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Kurzfassung: Ziel dieser Studie war die Erprobung des Kano-Modells in
einem frihen Entwicklungsstadium zur Ermittlung patientenspezifischer
Gestaltungsempfehlungen auf Basis eines konkreten Szenarios. Durch
mehrere Fokusgruppen wurden 15 Anforderungen priorisiert, die mittels
des Kano-Modells auf ihren Beitrag zur Kundenzufriedenheit hin
untersucht wurden. Insgesamt wurden 72 Frauen mit einem Durch-
schnittsalter von 70,7 Jahren (SD=6,11) befragt. Die Auswertung zeigt,
dass alle 15 vordefinierten Anforderungen eindeutig einer Kategorie des
Kano-Modells zugeordnet werden konnen. Insgesamt wurden zehn
Leistungsmerkmale, zwei Rickweisungsmerkmale, ein Begeisterungs-
merkmal und zwei unerhebliche Merkmale identifiziert. Zur Gruppe der
Ruickweisungsmerkmale gehort beispielsweise die Eigenschaft ,auffalliges
Design®. Ein individuelles Design hingegen wurde von den Probanden als
Begeisterungsmerkmal wahrgenommen. Insgesamt zeigt diese Studie,
dass das Kano-Modell eine eignete Methode ist, altersdifferenzierte
Bedurfnisse in friihen Entwicklungsstadien innovativer und abstrakter
Produkte zu beriucksichtigen und altere Benutzergruppen effektiv in die
Entwicklung einzubinden.

Schliisselworter: Akzeptanz, Altere Menschen, Kano Model,
Mobilitatsunterstitzung

1. Einleitung

Die menschliche Leistung unterscheidet sich aufgrund interindividueller
Voraussetzungen und intraindividueller Veranderungen. Bezogen auf die personliche
Mobilitdt von Menschen konnen insbesondere Alterungsprozesse, Krankheiten oder
Unfalle zu kurzfristigen oder langfristigen Einschréankungen fihren und dement-
sprechend Unterstitzungsbedarfe hervorrufen. Im hauslichen Bereich ist die
menschliche Unterstiitzung durch Angehérige oder Pflegepersonal weit verbreitet,
obwohl solche Tatigkeiten beispielsweise mit einer hohen Belastung fir die
unterstitzenden Personen einhergehen und zu einem gewissen Autonomieverlust fur
die unterstutzungsbedurftigen Personen fuhren. Fir die personliche Fortbewegung
haben sich deshalb insbesondere technische Produkte, wie z.B. Gehstocke,
Gehhilfen, Rollatoren oder Rollstihle etabliert. Fir das Aufstehen oder Hinsetzen
werden im hauslichen Bereich kaum technische Produkte fir die Unterstitzung
genutzt. Ein Blick in den Gesundheits- und Pflegebereich zeigt, dass solche
technischen Produkte dort zwar vorhanden sind, aber wenig genutzt werden.
Dadurch kann konsolidiert werden, dass neben offensichtlichen Nutzungs-
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hemmnissen im hauslichen Bereich, wie zum Beispiel hohen Kosten oder
Stigmatisierungspotenzial, auch weitere Barrieren fur die Nutzung vorhanden sind,
welche aus dem Gesundheits- und Pflegebereich extrahiert werden kdnnen.

Eine ergonomische Wirkstruktur fur ein technisches System zur Unterstitzung
mobilitdtseingeschrankter Personen vorrangig bei den Prozessen Aufstehen und
Hinsetzen wurde von Brandl et al. (2013) vorgestellt. Diese Wirkstruktur konnte
bestehende Systeme erweitern und verbessern oder in neue Entwicklungen, wie
Serviceroboter, einflielBen. Aufgrund der rasanten technologischen Innovationen im
Bereich der Robotik gehen wir von einer zuklnftigen Implementierung der
Wirkstruktur in einem Robotersystem aus. Eine solche, aus ergonomischer Sicht
sowohl fur mobilitatseingeschrankte Personen als auch fir mobilitdtsunterstiitzende
Personen sinnvolle Innovation kann jedoch zum Beispiel aufgrund zielgruppen-
unspezifischer Gestaltung scheitern und entsprechend nicht genutzt werden.

Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es deshalb Gestaltungsempfehlungen fir
eine zukunftige, teilautonome und roboterbasierte Mobilitdtsunterstiitzung abzuleiten.
Dafir wurde ein Fragebogen entwickelt und angewendet, welche auf den
theoretischen Grundlagen des Kano-Modells basiert.

2. Grundlagen

Die zu untersuchende Mobilitatsunterstitzung liegt zum gegenwartigen Zeitpunkt als
Konzept vor. In diesem Schritt des Produktentstehungsprozesses wirken sich
Anderungskosten noch in geringem MalRe aus. Deshalb war es wichtig bereits zu
diesem Zeitpunkt die Produktmerkmale hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
Zielgruppe zu untersuchen und Gestaltungsempfehlungen dahingehend abzuleiten.
Hierfur eignet sich das Kano-Modell (Kano et. al. 1984), mit dem Produktmerkmale
einer von sechs Merkmalkategorien zugeordnet werden kdnnen (Tabelle 1).

Zur Kategorisierung der Produktmerkmale werden jeweils eine funktionelle und
eine dysfunktionelle Frage auf einander folgenden gestellt. Beide Fragen haben
jeweils die nachstehenden gleichen funf Antwortmdglichkeiten zur Auswahl:

Tabelle 1: Merkmalkategorien des Kano-Modells.

Anforderung Beschreibung
Sind so grundlegend und selbstverstéandlich, dass sie den Kunden erst bei
Basis- Nichterfullung bewusst werden (implizite Erwartungen). Werden die
merkmal (M) Grundforderungen nicht erfullt, entsteht Unzufriedenheit; werden sie erfullt,
entsteht aber keine Zufriedenheit.
Leistungs- Sind dem Kunden bewusst, sie beseitigen Unzufriedenheit oder schaffen
merkmal (O) Zufriedenheit abhangig vom Ausmald der Erfullung.

Sind dagegen Nutzen stiftende Merkmale, mit denen der Kunde nicht
unbedingt rechnet. Sie zeichnen das Produkt gegeniber der Konkurrenz aus
und rufen Begeisterung hervor. Eine kleine Leistungssteigerung kann zu
einem uberproportionalen Nutzen fuhren. Die Differenzierungen gegenuber
der Konkurrenz kénnen gering sein, der Nutzen aber enorm.

Begeisterungs-
merkmal (A)

Sind sowohl bei Vorhandensein wie auch bei Fehlen ohne Belang fur den

Unerhebliches Kunden. Sie kdnnen daher keine Zufriedenheit stiften, filhren aber auch zu

Merkmal (1) keiner Unzufriedenheit.
Ruckweisungs- Fahren bei Vorhandensein zu Unzufriedenheit, bei Fehlen jedoch nicht zu
merkmal (R) Zufriedenheit.

Fragliches Merkmal

Q)

Sind nicht eindeutig zu zuordnen. lhre Formulierung sollte Uberdacht werden.
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* Das wirde mich sehr freuen

* Das setze ich voraus

+ Das ist mir egal

* Das konnte ich eventuell in Kauf nehmen
* Das wirde mich sehr stdren

Durch die Kombination der Antworten der funktionalen und dysfunktionalen Frage
werden die Produktmerkmale gemall dem Kano-Modell den in Tabelle 1 bereits
dargestellten Kategorien zugeordnet (Lee & Newcomb, 1997; Berger et. al., 1993).
Daraufhin lasst sich als Gestaltungsempfehlung ableiten, welchen Erfillungsgrad die
unterschiedlichen Produktmerkmale in Abhangigkeit der zugeordneten Kategorie
haben sollten, damit die wahrgenommene Kundenzufriedenheit steigt (Abbildung 1).

Kundenzufriedenheit

Begeisterungs-

merkmal
Erflllungsgrad
des Merkmals
Leistungs-
merkmal Basismerkmal

Abbildung 1: Auswirkung des Erflllungsgrades auf die wahrgenommene Kundenzufriedenheit in
Abhangigkeit der Produktmerkmalskategorie nach Kano et al. (1984).

Es gqilt zu beachten, dass die Erwartungshaltung gegenlber einem
Produktmerkmal nicht fur alle Individuen identisch ist. Wahrend z. B. Person A ein
Merkmal als Begeisterungsmerkmal einstuft, kann dieselbe Anforderung fur Person B
ein Basismerkmal, und fur Person C ein Rickweisungsmerkmal sein.

3. Vorgehen

Das fur die Studie zugrunde gelegte und nachfolgend beschriebene Szenario
umfasst die Unterstitzung der personlichen Mobilitédt durch ein teilautonomes und
roboterbasiertes System, fur welches Gestaltungsempfehlungen abgeleitet werden
sollen (Abbildung 2).

,Bitte stellen Sie sich vor, dass Sie gerade in einem Sessel sitzen. Sie méchten
aufstehen, um sich ein Glas Wasser zu holen. Das Aufstehen ohne Hilfe bereitet
Ihnen jedoch Schmerzen und Sie fihlen sich beim Aufstehen und Gehen unsicher,
weshalb Sie das Glas nicht selbststandig holen kénnen. Die Mobilitatshilfe ist ein
technisches Gerat, welches Ihnen eine Flache zum Anlehnen des Ruckens bietet
und auf welchem Sie sich mit Ihren Unterarmen abstitzen kdnnen. Bei Bedarf kann
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die Mobilitatshilfe mit einer Fernbedienung zum Sessel gerufen werden. Durch das
Betatigen eines Knopfes konnen Sie die Mobilitatshilfe selbststandig steuern. Nach
dem Aufstehen kénnen Sie durch die Mobilitatshilfe auch Unterstitzung beim Gehen
erhalten. Folgendes Bild zeigt lhnen, wie Sie sich die Mobilitatshilfe beim Aufstehen
grundlegend vorstellen kbnnen.*”

(1) Positionierung (2) Beginn (3) Aufstehvorgang (4) Ende

Abbildung 2: Skizze des Konzepts fir die Unterstitzung mobilitdtseingeschrankter Personen am
Beispiel des Aufstehens zum besseren Verstandnis des Szenarios.

Auf Basis des Szenarios wurden in mehreren Fokusgruppen 15 Produktmerkmale
identifiziert, welche anschlieRend in funktionale und dysfunktionale Fragen Uberfihrt
wurden. Die daraus resultierenden 30 Fragen bildeten die Grundlage fur die
Anwendung des Kano-Modells im Rahmen der Befragung. Daruber hinaus wurden
demographische Daten, wie z.B. Alter, Lebenssituation, Bildungsstand,
Einschrankungen der personlichen Mobilitat und damit einhergehende Schmerzen
erfragt.

Die Studie wurde nur mit Frauen durchgefihrt, weil einerseits laut statistischem
Bundesamt in Deutschland ungefahr 65% aller Menschen in der Langzeitpflege
weiblich sind (Statistisches Bundesamt 2013) und damit den grof3ten Teil der
potentiellen Nutzer einer Mobilitdtsunterstiitzung ausmachen. Andererseits ist die
Technikaffinitat von Frauen im Vergleich zu Méannern im Allgemeinen geringer
(Karrer, Glaser, Clemens, & Bruder, 2009), weshalb von einer potenziell héheren
Ablehnung technischer Produkte auszugehen ist. Die Versuchspersonen wurden in
unterschiedlichen Arztpraxen angeworben. Alle Versuchspersonen nahmen freiwillig
an der Studie teil und es wurde keine finanzielle Aufwandentschadigung ausgezabhilt.

Insgesamt nahmen 72 Frauen an der Studie teil, wobei 7 Frauen aufgrund
unvollstandiger Antworten ausgeschlossen werden mussten. Das Durchschnittsalter
lag bei 70,70 Jahren (SD = 6,1086). Alle Teilnehmerinnen wohnen selbststandig in
einer Wohnung oder in einem Haus. 15% leben mit ihrer Familie zusammen. Der
Bildungsgrad reicht von ,Ungelernt* und ,ohne Abschluss® bis zu hdheren
Bildungsabschlissen (Universitatsabschluss). Ungefahr 62% der Befragten leiden
manchmal bis reguldr an Schmerzen wahrend der Bewegung.

4. Ergebnisse

Die Daten wurden mittels SPSS 22 und Microsoft Excel 2010 analysiert. In Fallen,
in denen die Fragen nicht vollstdndig beantwortet wurden, wurden die dazugehérigen
Produktmerkmale flr diesen Probanden nicht in die Analyse miteinbezogen. Tabelle
2 zeigt die untersuchten Produktmerkmale und die dazugehorigen Kategorien gemaf
dem Kano-Modell. Weiterhin werden die Kategorienstéarke und die totale Starke jedes
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Merkmals angegeben. Der Fong-Test wurde angewandt, wenn die Kategorienstarke
und die totale Starke keine statistische Signifikanz aufzeigten (Fong, 1996). Unter
Berucksichtigung aller Test kann festgehalten werden, dass alle Kategorisierungen
valide und signifikant sind.

Tabelle 2: Untersuchte Produktmerkmale und deren Zuweisung gemafR des Kano-Modells.
. Kategorie- Totale Fong

Attribute Merkmal starke [%] Starke [%] Test

KO1  Entlastung der Angehdrigen o 215 75.4 -

K02  Auffalliges Design R 61.5 4.6 -

KO3  Platzsparende GroRRe des Gerats @) 10.7 76.9 Sig.

K04  Sicheres Design @) 1.5% 60.0 Sig.

K05 Individuelles Design A 12.3 52.3 Sig.

K06  Menschen &hnliches Design I 20 36.9 -

K07 Zahlung des Gerates dur_ch die o 20 78.5 i
Kranken- und Pflegeversicherung

KOS Erfassung von Vitalparametern zur o 20 83.1 i
Sturzprophylaxe

K09  Gute Gebrauchstauglichkeit O 4.6* 50.8 Sig.

K10 Barrlgrefreler Gebrauch innerhalb o 20 815 i
des eigenen Zuhauses

K11  Umweltfreundliches Produkt @) 30.7 76.9 -

K12 Gem(_allrjschaftllch.e Nutzung der R 67.7 6.2 i
Mobilitatsunterstitzung

K13  Produkttest vor dem Kauf 0] 3.1* 70.8 Sig.

K14 Schwachea_nfall erkennen und o 15 554 Sig.
darauf reagieren

K15 Arzt schreibt vor, das Gerét zu | 13.8 16.9 Sig.

benutzen

*Kategoriestarke gro3er als 6% bedeutet eine statistische Signifikanz

Keine der untersuchten Anforderungen wurde wie Tabelle 2 zeigt als
Basismerkmal klassifiziert. Es konnten jedoch zwei Rickweisungsmerkmale
identifiziert werden, so verringern die Anforderungen ,auffalliges Design“ und die
,gemeinschaftliche Nutzung der Mobilitatsunterstitzung“ durch mehrere Personen im
Falle ihrer Erflllung die wahrgenommene Kundenzufriedenheit.

,Angehorige durch das Gerat entlasten® hat eine hohe Signifikanz und ist ein
Leistungsmerkmal. Ebenso stellen ,platzsparende GroRe des Gerates®, ,Zahlung des
Gerates durch die Kranken- und Pflegeversicherung®, ,Erfassung von
Vitalparametern zur Sturzprophylaxe®, ,Barrierefreier Gebrauch innerhalb des
eigenen Zuhauses®, ,Umweltfreundliches Produkt®, ,Produkttest vor dem Kauf, und
.~Schwacheanfall erkennen wund darauf reagieren® Leistungsmerkmale einer
Mobilitatsuntersttitzung dar.

Die Anforderungen ,Menschen ahnliches Design“ und ,Verschreibung durch den
Arzt* wurden indifferent bewertet.

5. Diskussion

Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass unabhangig vom Alter einer
Benutzerin, das Design einer Mobilitatsunterstitzung einen entscheiden Einfluss auf
die wahrgenommene Kundenzufriedenheit hat. Ein auffélliges Design, wird negativ
wahrgenommen, wobei ein individuelles Design einen signifikant positiven Beitrag
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zur Kundenzufriedenheit leisten kann. Es gilt jedoch zu beachten, dass eine
menschenadhnliche Gestaltung im Rahmen des beschriebenen Szenarios zu
unterlassen ist, da diese die Kundenzufriedenheit signifikant senkt. Damit
korrespondieren diese Ergebnisse mit einer Studie von Mertens et. al. (2014), die
zum gleichen Schluss kommt. Dartber hinaus sollte eine Mobilitdtsunterstiitzung
eine gro3tmagliche Barrierefreiheit ermdglichen und damit auf die gangige Gebé&ude
und Wohnstruktur abgestimmt sein, da Benutzer die Mobilitatsunterstiitzung in ihrer
gewohnten Umgebung einsetzen méchten, die nur bedingt barrierefrei sein kann.
Ebenso sollte wahrend der Entwicklung und des Vertriebs einer solchen
Unterstitzung auf ein klares Umweltbewusstsein wert gelegt werden. Mit Blick auf
die Finanzierung einer Mobilitatsunterstitzung kann festgehalten werden, dass sich
um eine Kostenubernahme durch die Kranken- oder Pflegeversicherung bemiuht
werden sollte, auch wenn Benutzer ohne diese im Rahmen ihrer finanziellen
Mdglichkeiten eine Unterstitzung erwerben wirden.

Daher kann festgehalten werden, dass potentielle Benutzer zum jetzigen Zeitpunkt
noch kein klares Anforderungsbild an eine teilautomatisierte und roboterbasierte
Mobilitatsunterstitzung haben, da im Rahmen dieser Studie kein einziges
Basismerkmal ermittelt werden konnte, welches als grundsatzliche Eigenschaft eines
Produktes nach Kano definiert ist.

Abschliellend zeigt diese Studie, dass das Kano-Modell ein wirkungsvolles
Instrument zur Ermittlung patientenspezifischer Gestaltungsempfehlungen ist.
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