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Kurzfassung: Ziel der zugrundeliegenden Studie war die Belastungs- und
Beanspruchungsanalyse an den Arbeitsplatzen von Gepack- und Flug-
zeugabfertigern. Wahrend des mehrtagigen Feldstudie wurde unter ande-
rem die elektrischen Aktivitdten der Rucken-, Schulter-, Nacken- und
Oberschenkelmuskulatur mit Hilfe der OEMG-Methode analysiert. Gegen-
stand der Untersuchung waren dabei die Tatigkeiten der Be- und Entla-
dung in Gepackhallen (manuell und mit Vakuum-Hebehilfen) sowie in den
Frachtrdumen von manuell abgefertigten Flugzeugen. Die korperseg-
mentbezogene EMG-Analyse ergibt bezlglich der Beanspruchungshdhe
der Muskelarbeit keine gravierenden Unterschiede zwischen der Abferti-
gung von Gepack und Flugzeug. Die EA der Muskeln ist bei allen Ent- und
Beladestationen sehr hoch. Der durchschnittliche EA-Wert betragt bis zu
30% der MVC wahrend der Gepackentladung.

Schlusselworter: Grolflughafen, Gepackabfertigung, Vakuum-Hebehilfe,
Belastungsbewertung

1. Einleitung

Verladung und Sortierung von Fracht- und Gepackstiicken am Grofflughafen sind
auch in der heutigen Zeit nur beschrankt automatisierbar. Insbesondere in der Flug-
zeugabfertigung ist der Einsatz technischer Hilfsmittel stark eingeschrankt, sodass
die manuelle Manipulation unabdingbar bleibt. Dies liegt z. B. an den verschiedenen
Bauhohen und Abmessungen der Flugzeugfrachtraume. Im Bereich der Gepackab-
fertigung gibt es hingegen zunehmend Maglichkeiten der technischen Unterstutzung.
Ein Beispiel in diesem Zusammenhang sind verschiedene Hebehilfesysteme zur
Aufnahme der Gepackstucke (Kohn 2011).

Um die Notwendigkeit technischer Unterstlitzungssysteme auch in schwer zu-
ganglichen Arbeitsbereichen zu verdeutlichen, sollen im weiteren Verlauf zwei Ar-
beitsbereiche am Grol¥flughafen verglichen werden, an denen einmal Hebehilfen
eingesetzt werden und einmal nicht. Exemplarisch dienen zum Vergleich die Ge-
packabfertigung im Transferbereich des Flughafens, an dem Arbeitspersonen am
gleichen Arbeitsplatz mit und ohne Vakuum-Hebehilfe (Vakulex) untersucht wurden.
Dem gegenuber stehen zwei Flugzeugtypen, bei denen die Handbeladung unter-
sucht wurde, ohne das eine Hebehilfe zum Einsatz kam.

Ferner dient die Auswahl als Beispiel fur zwei unterschiedliche Entwicklungsstan-
de der Beladungssysteme von Passagierflugzeugen, denn wahrend die untersuchte
Flugzeugabfertigung noch manuell und fir jedes Gepackstick einzeln geschieht,
werden unter geschutzteren Arbeitsbedingungen (Larm, Wetter, Arbeitshohe) in der
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Transferzentrale Frachtcontainer (ULD) beladen, die wiederrum halbautomatisiert in
die Flugzeug-Laderaume verladen werden.

Die Untersuchungen im Rahmen des Projektes umfassten neben den hier thema-
tisierten, korpersegmentbezogenen EMG-Messungen auch die Messung der Akti-
onskrafte, eine Bewegungsanalyse mittels Captiv-Motion-Capturing und eine subjek-
tive Beanspruchungsanalyse (siehe auch Steidel et al. 2019)

2. Methodik
2.1 Erhebungsmethodik

Die objektiven Beanspruchungsdaten wurden an finf ausgewahlten Muskel (rech-

te Korperseite, Abbildung 1) mit Hilfe der Oberflachen-Elektromyographie (OEMG,
Strasser et al. 1992) gemessen.
Far die EMG-Aufnahme wurde ein portables TeleMyo 2400 G2 Gerat von Noraxon
verwendet (Abbildung 2; Konrad, 2005). Die myoelektrischen Signale werden mittels
Oberflachenelektroden (Ambu Blue Sensor Elektroden) erfasst. Da das verwendete
Noraxon EMG-Gerat nur eine begrenzte Anzahl der Muskelaktivitaten aufzeichnen
kann, musste die Anzahl der im Versuch zu messenden Muskeln auf funf einge-
schrankt werden.

Kérper- Muskel
segment
Nacken Trapezius Descendens
RT UPPER TRAP. RT UPPER TRAP.
RT MID. DELT Oberer Erector Spinae Thoracis
Ricken (Brustkorbbereich)
RT THORACICES
B THQRACIEES Unterer Erector Spinae Lumbalis
RTLUMBARES |Riicken (Lendenbereich)
RT LUMBAR ES
Schulter Deltoideus Acromialis
RT RECTUS FEM. ———— | @ RT MID. DELT
A Ober- Rectus femoris
schenkel RT RECTUS FEM.

Abbildung 1: Muskelauswahl zur Beanspruchungsmessung
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Abbildung 2: TeleMyo 2400 G2 Geréat von Noraxon )

Da das Signal sehr stark von den Ableitbedingungen abhangt, wird tUblicherweise
eine Normierung der EA auf Basis einer Referenzkontraktion durchgeflhrt. Dabei
wird die Maximale Volontare Kontraktion (MVC) des Muskels gemessen und als
Referenz gesetzt.

Far diese normierte, isometrische muskulare Beanspruchung wird im weiteren
Verlauf eine Dauerleistungsgrenze von 15 % - 20 % angesetzte. In Strasser (1996)
wurde diese Dauerleistungsgrenze zunachst jedoch nur fur die oberen Extremitaten
bestimmt. Da vergleichende Werte fir die Rickenmuskulatur und die unteren Extre-
mitaten jedoch fehlen, ist die Ubertragung der Dauerleistungsgrenze auf diese Berei-
che vertretbar.

Die Auswahl der zu messenden Muskeln bzw. Muskelpartien erfolgt aufgrund von
Erkenntnissen bereits durchgeflhrter Feldstudien im Gepack- und Flugzeugabferti-
gungsbereich. Eine bereits 1990 am IAD verfasste Studie von Ruckert (1990) be-
schaftigt sich umfassend mit der ergonomischen Bewertung dieser Tatigkeiten.

Die Datenerhebung befasst sich dabei ausschlieRlich mit der rechten Korperseite
und wird in der Noraxon mit RT abgekurzt. Dies ist auf die Lateralitat der Versuchs-
personen zuruckzufuhren, die alle rechtshandig sind.

Die mittels Noraxon-System aufgezeichneten muskularen Beanspruchungsdaten
wurden mit der Software Myo Research XP Master Edition in Version 1.08 bearbei-
tet. Die Werte aller Probanden wurden in eine Excel-Datei Ubertragen und ausgewer-
tet. Daraus wurden Diagramme erstellt, in denen jeweils die dynamischen EA-
Anteile, statischen EA-Anteile und mittleren EA-Werte in Anlehnung an die Fachlite-
ratur (z.B. Wakula et al. 2016) dargestellt sind. Die Beanspruchung der einzelnen
Muskeln wurden zuerst separat bei einzelnen Probanden analysiert. Anschliel3end
erfolgte eine Analyse der Ergebnisse jedes einzelnen Muskels bezuglich aller analy-
sierten Probanden.

2.2 Rahmenbedingungen und Probanden

Die Messungen fur die Feldstudie am Flughafen erfolgten an 9 Tagen im Frihjahr
2018. Da die Feldstudie eine Belastungs- und Beanspruchungsanalyse umfasst
(Steidel et al. 2019), ist es sinnvoll und wichtig Perioden mit méglichst hohen Belas-
tungen und Spitzenbelastungen in die Messung einzubeziehen. Aus den Vorgespra-
chen wurde bereits bekannt, dass diese v.a. wahrend der Fruhschichten zu beobach-
ten sind. Aus diesem Grund wurden die Messungen jeweils wahrend der arbeitsin-
tensiven Fruhschichten durchgefiuhrt. Die Messungen fanden von Montag bis Freitag
statt.



GfA, Dortmund (Hrsg.): Frihjahrskongress 2019, Dresden Beitrag A.3.1 4
Arbeit interdisziplindr analysieren — bewerten — gestalten

Gegenstand der Untersuchung war zum einen die zentrale Umschlagstelle fur
Transfergepack, welches am Untersuchungsort aus Gepackcontainern auf ein For-
derband zur weiteren Distribution entladen wird, zum anderen die manuelle Flug-
zeugentladung von Maschinen, die aufgrund der fehlenden GrofRRe nicht mit Gepack-
container (ULD’s) ausgestattet werden kdnnen.

Die Entladung in der Transferzentrale wurde wie eingangs beschrieben von den
Mitarbeitern in mehreren Messgangen jeweils mit und ohne Vakulex-Hebehilfe
durchgefuhrt. Bei der Flugzeugabfertigung wurden sowohl Flugzeuge des Typ Airbus
A319 als auch die deutlich kleineren Embrear-E-Jets untersucht.

Die untersuchten Arbeitspersonen aus der Flugzeugabfertigung und der Transfer-
zentrale (Tabelle 1) waren nicht die gleichen Personen, da die beiden Arbeitsberei-
che unterschiedliche Personalqualifikationen erfordern.

Tabelle 1: Probandenkollektiv fiir die zwei untersuchten Arbeitsbereiche

Flugzeugabfertigung Gepackabfertigung
Probanden 8 8
Alter 21-56 Jahre 24 -52 Jahre
@ Alter 39 Jahre 41,5 Jahre
Arbeitserfahrung 1-19 Jahre 2/12 — 26 Jahre
@ Arbeitserfahrung 7,4 Jahre 11,6 Jahre
Koérpergrofle 1,65-1,85m 1,69-1,81m
Lateralitat nur Rechtshander nur Rechtshander

3. Ergebnisse

Die Darstellung der Messergebnisse der dynamische EA-Anteile fur die finf unter-

suchten Muskeln erfolgt in Abbildung 3. Im Nackenbereich liegen die Messergebnis-
se fur alle Bereiche genau auf oder unterhalb der Dauerleistungsgrenze von 15 %
des MVC. Erkennbar ist, dass im Transferbereich durch Nutzung der Hebehilfe die
Beanspruchung der Nackenmuskulatur um fast 30 % gesenkt werden kann.
Das gleiche Bild zeichnet sich fur die Beanspruchung der Schultermuskulatur ab,
denn auch dort, kann die Hebehilfe im Transferbereich die Beanspruchung um 35 %
verringern. Bei der Flugzeugabfertigung liegen die Beanspruchungen des Schulter-
muskels, wie auch des Muskels im Nackenbereich bei der Embrear-Maschine mit der
niedrigeren Arbeitshohe deutlich unterhalb der Werte in der hoheren Airbus-
Maschine. Diese Ergebnisse Uberraschen im ersten Moment, sind aber vor allem
darauf zurtckzufuhren, dass das Gepackstuck im Laderaum der Embrear Uber den
Boden geschoben wird und eine Verteilung horizontal im Laderaum stattfindet, wah-
rend es in der Airbus-Maschine zum vertikalen Stapeln gehoben werden muss.

Bei Entladung der Embrear und bei der Entladung der Frachtcontainer in der
Transferzentrale liegen die Messergebnisse, sowohl im unteren Ricken, als auch im
oberen Rucken, teilweise deutlich GUber der Dauerleistungsgrenze. Es uUberrascht vor
allem, dass die Hebehilfe im unteren Rucken nur zu einer geringen Entlastung bei-
tragt und dass die Werte im arbeitsh6henbeschrankten Airbus unterhalb der Werte
der Transferzentrale liegen.

Die Beanspruchungen der Oberschenkelmuskulatur waren weitestgehend ahnlich,
da nur zwischen der Handhabung der Gepackstiucke mit und ohne Vakulex-Hebehilfe
ein rund 25 % Unterschied feststellbar ist.
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Vergleich der dynamischen Muskelaktivitat
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B ULD ohne Vakulex 12,38 15,91 17,42 26,25 9,28
B ULD mit Vakulex 8,93 10,20 16,83 23,30 12,23

Abbildung 3: Dynamische Muskelaktivitéat in den untersuchten Arbeitsbereichen der Gepéck und Flug-
zeugabfertigung jeweils links die Arbeitsplédtze der Flugzeugabfertigung und rechts der
Gepéckabfertigung in der Transferzentrale

4. Diskussion der Ergebnisse, Fazit und Ausblick

Zunachst ist sehr positiv anzumerken, dass die eingesetzte Hebehilfe insgesamt
zu einer Entlastung der Muskulatur beitragt, dies macht sich vor allem an den oberen
Extremitaten bemerkbar. Der analysierte Muskel im Bereich des unteren Ruckens ist
hingegen weniger entlastet. Dies ist zum einen auf eine ungeubte und falsche Hand-
habung durch die Arbeitspersonen zuruckzufuhren und zum anderen auf die schwie-
rige Zuganglichkeit der von oben verschlossenen Frachtcontainer. So muss das
Gepackstuck zunachst manuell aus dem Frachtcontainer hervorgezogen werden,
bevor es durch die an der Decke geflhrte Hebehilfe aufgenommen werden kann. Die
falsche Handhabung macht sich wiederum dadurch bemerkbar, dass viele Proban-
den das Gepackstick zusatzlich manuell mit einer Hand von unten angehoben ha-
ben, was eine starke Beugung des Korpers verursacht und eine nicht notwendige
MalRnahme darstellt.

Die deutlich starkere Beanspruchung des Muskels im Oberschenkel bei Anwen-
dung der Vakulex, kann auf eine Verlagerung der Belastungen hinweisen. Es ist
anzunehmen, dass Arbeitspersonen mehr Schritte tatigen mussen, da sie um die
Hebehilfe herum arbeiten missen.

Der Vergleich der Beanspruchungen zwischen Gepackabfertigung und Flugzeug-
abfertigung Uberrascht und das liegt daran, dass zu erwarten ware, dass die Be-
schrankung der Arbeitshohe und die deswegen einzunehmende, kniend, gebeugte
Korperhaltung zu hohen Beanspruchungen seitens der Flugzeugabfertigung fuhrt.
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Die ist aus den Ergebnissen jedoch zumindest flr die untersuchen Rickenmuskeln
nicht ersichtlich. Ein Grund fur die hohen muskularen Beanspruchungen in der
Transferzentrale kann jedoch an den hdheren Gepackgewichten liegen, da Fracht-
container fur Langstreckenflugzeuge vorbereitet werden, bei denen Durchschnittlich
mehr Gepackgewicht von den Passagieren aufgegeben wird. Die manuelle Flug-
zeugabfertigung erfolgt hingegen ausschlieBlich bei den kleineren Kurzstreckenflug-
zeugen, bei denen die Passagiere weniger Gepackgewicht mitfihren.

Ein weiterer Grund kann auch darin gefunden werden, dass bei nur jeweils 8 Pro-
banden je Arbeitsbereich der individuelle Trainingsgrad und die individuelle Fitness
den Vergleich verzogern konnen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer um-
fangreicheren Studie, die auch unter Laborbedingungen

Insgesamt lagen in allen Arbeitsbereichen vor allem im Kdérpersegment ,Rucken®
die muskularen Beanspruchungen in einem hohen Bereich, was weitere ergonomi-
sche MalRnahmen erfordert. Denkbar und zu prufen ist der Einsatz von Exoskeletten,
welche unter bestimmten Voraussetzungen die korperlichen Belastungen bei der
Handhabung von Lasten deutlich reduzieren kdnnen (Bosch et al. 2016; Looze et al.
2016).
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