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Kurzfassung: Im Rahmen der Digitalisierung verandern sich nicht nur
Arbeitsprozesse und -Strukturen, sondern gleichermallen auch die
Arbeitszeitgestaltung. Demnach sind zunehmend flexible
Mitarbeiterbedarfe erforderlich, um sich der teilweise saisonal
schwankenden Auftragslage anzupassen. In diesem Zusammenhang ist in
vielen Bereichen der Wirtschaft und des Oo&ffentlichen Lebens eine
zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeit zu beobachten. Damit
einhergehend werden gegenwartig ebenso neue Ldsungen zur
Flexibilisierung von Schichtsystemen erforderlich. ~ Am Beispiel der
zentralen Warmeversorgung wird ersichtlich, dass diese in den
Wintermonaten eine volle Auslastung erfordert, wahrend in den
Sommermonaten nur ein Teil der Mitarbeiter zur Bedienung der Anlagen
erforderlich ist. Auf diese saisonalen Bedarfe abgestimmt, missen neue
tragfahige Losungen fur die Arbeitszeitflexibilisierung erarbeitet werden,
welche nicht nur im Sinne einer gefahrdungsfreien Bedienung der Anlagen
sondern gleichermal3en im Hinblick auf die Gesundheit und Motivation der
Mitarbeiter zielfuhrend sind. Hierbei gilt es eine ganze Reihe an Kriterien
zu berilcksichtigen, welche entscheidenden Einfluss auf die Organisation
der Arbeit und damit auch auf die empfundene Qualitat der Arbeit haben.
Im angedachten Beitrag sollen diese Kriterien dargestellt werden, die in
einem Forschungsprojekt eruiert und erarbeitet wurden. Eine
Transformation in die Praxis unter wissenschaftlicher Begleitung durch
das Fachgebiet Awip ist fur das Jahr 2023 angedacht.

Schlusselworter: Schichtarbeit, Nachtarbeit, Belastungen,
Rahmenbedingungen, Konzeption, Kriterien

1. Theoretischer Hintergrund des Projektes

Schichtarbeit ist eine Form der Tatigkeit mit Arbeit zu wechselnden Zeiten
(Wechselschicht) oder konstant ungewdhnlicher Zeit (z.B. Dauerspatschicht,
Dauernachtschicht). Die Notwendigkeit auch zu ungewohnten Zeiten und gegen den
biologischen Rhythmus arbeiten zu mussen, besteht seit Beginn der
Industrialisierung. Im 20. Jahrhundert waren es vor allem technologische,
wirtschaftliche und soziale Zwange, die Schichtarbeit zum unerlasslichen Bestandteil
des Arbeitslebens machten. Im 21. Jahrhundert nimmt vor allem der Anteil an
Dienstleistungen zu, die ,rund um die Uhr* angefordert und angeboten werden (Seibt
et al. 2006, S.1f.).

In Deutschland arbeiten gegenwartig etwa 17 Millionen Erwerbsfahige in einem
Wechselschichtsystem, davon 2,5 Millionen in Nachtschicht. Aufgrund der Zunahme
des Dienstleistungssektors und der Aufhebung des Nachtarbeitsverbots stieg z.B.
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auch die Anzahl der erwerbstatigen Frauen in der Nachtschicht seit der
Wiedervereinigung um 35 Prozent an (Harth 2011, S.7).

Im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung sind auch Arbeitsprozesse und -
strukturen  kontinuierichem Wandel unterzogen, sodass zunehmend die
Zentralisierung von Uberwachungs- und Steuerungsaufgaben zu beobachten ist, wie
z.B. im Hinblick auf die Warmeversorgung einzelner GrofR3stadte. Es ist davon
auszugehen, dass trotz des ricklaufigen Anteils an Beschaftigten in den klassischen
Schichtarbeitsbereichen  (vgl.  Dostal 1995, S.527f.) der Anteil der
Schichtarbeitnehmer an den Gesamtbeschaftigten konstant bleibt oder sogar
ansteigt (Beermann 2008, S.5). In diesem Kontext wachst die Bedeutung einer
Flexibilisierung von Arbeitszeit und damit verbunden einer Entwicklung innovativer
Schichtsysteme rasant.

2. Spezifische Belastungen aus Schicht- und Nachtarbeit

Abgesehen von den Vorteilen durch Schichtarbeit flr das gesellschaftliche Leben,
ergeben sich Nachteile und Risiken fur die Beschaftigten (Kollig 2006, S.14), welche
bei der Konzeption eines Schichtsystems fur den Auftraggeber zu bertcksichtigen
sind. Ergebnisse einer reprasentativen Beschaftigtenbefragung der Bundesanstalt fur
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut fur
Berufliche Bildung (BAuA/BIBB Erwerbstatigenbefragung 2005/2006) zeigen, dass
die Nacht- und Schichtarbeit durch zusatzliche Belastungsfaktoren gekennzeichnet
ist. Hierbei treten neben physischen Belastungsfaktoren insbesondere psychische
Faktoren in den Vordergrund, welche bei Schichtarbeit wesentlich deutlicher
ausgepragt sind als bei Beschaftigten in ,Normalarbeitszeit” (Beermann 2008, S.1f.).

Belastungen durch Schichtarbeit

Charaktersitika der Schichtsysteme

Gestirte
biologische Schlafstorungen
Rhythmen Beziehungen

Akute Wirkungen auf Stimmung und Leistungsvermégen

Chronische Beeinflussung der Gesundheit

Sicherheit und Effektivitat

Abbildung 1: Belastungen durch Nacht- und Schichtarbeit. Quelle: Arbeitsmedizinische Leitlinie
Nacht- und Schichtarbeit der Deutschen Gesellschaft fiir Arbeitsmedizin und Umweltmedizin.
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Demnach fuhrt z.B. die Arbeit wahrend der Nacht zu einer physiologischen
Desynchronisation der Korperfunktionen. In diesem Kontext wird von
gesundheitlichen Auswirkungen bzgl. der Koérperfunktionen im Zusammenhang mit
der circadianen Rhythmik berichtet. Haufig genannte Beschwerden umfassen z.B.
Schlafstérungen, chronische Mdudigkeit, gastrointestinale und cardiovaskulare
Beschwerden.

Weiterhin stellt neben der physiologischen Desynchronisation mit seinen impliziten
Anpassungszwangen auch die soziale Desynchronisation erhohte Anforderungen an
die Schichtarbeitnehmer. Schlie3lich konzentrieren sich gesellschaftliche und
familiare Aktivitaten i.d.R. auf den Abend und das Wochenende, weshalb sich
aufgrund der abweichenden Zeitstruktur unterschiedliche Anforderungen im Freizeit-
als auch familiaren Bereich ergeben (Beermann 2008, S.4f.).

Daruber hinaus zeigen Untersuchungen, dass das Unfallrisiko in der Schichtarbeit
hoher ist als in der ,Normalarbeitszeit. Demnach existiert ein, im Vergleich zur
Frahschicht, erhdhtes Risiko von 17,8 % fur die Spat- und 30,6 % fur die
Nachtschicht. Das Unfallrisiko Uber den Schichtverlauf steigt also mit Beginn der
Schicht an und nimmt zum Ende hin wieder ab.

3. Gesetzliche Rahmenbedingungen und klassische Schichtsysteme

Weiterhin gilt es gesetzliche Vorgaben im Hinblick auf die Konzeption eines
Schichtmodells fur die Warmeversorgung zu bertcksichtigen und einzuhalten. Das
Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Nachtarbeit von 1992 bestatigt (Beermann
2008, S.1), dass die Arbeit im Schichtdienst unter Einbeziehung der Nachtarbeit eine
zusatzlich zur Arbeitstatigkeit bestehende Belastung darstellt. Auf dieses Urteil hat
der Gesetzgeber durch die Aufnahme spezifischer Schutzmalinahmen in das
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) reagiert. Folgend sind daher zunachst die wesentlichen
gesetzlichen Regelwerke bzgl. Schicht- und Nachtarbeit dargelegt.

3.1 Gesetzliche und betriebliche Rahmenbedingungen der Nacht- und Schichtarbeit

Gesetzlichen Regelungen zur Gestaltung der Arbeitszeit kommt eine besondere
Bedeutung zu, um den Gesundheitsschutz fur die Beschaftigten zu gewahrleisten.
Das seit Juli 1994 geltende Arbeitsschutzgesetz (ArbZG), das die Arbeitszeitordnung
(AZO) von 1938 abldste, wird den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht
und stellt die Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinien dar. Im Vordergrund dieser
gesetzlichen Regelung steht die gesundheitliche und soziale Unversehrtheit des
einzelnen. Im ArbZG werden deshalb flankierende MaRnahmen fur die Gestaltung
der Arbeitszeit insbesondere der Schicht- und Nachtarbeit (§ 6, Abs. 1-6) formuliert.
Abgesehen von der Dauer und Lage kommt der Verteilung und dem Rhythmus der
Arbeitszeit eine erhebliche Bedeutung zu.

Weiterhin wird darin den Tarifparteien und in Ermachtigung auch den betrieblichen
Interessenvertretungen im Interesse eines praxisnahen, sachgerechten und
effektiven Arbeitsschutzes bei der Losung von Arbeitszeitproblemen mehr
Verantwortung Ubertragen. Besondere Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung finden
sich daruber hinaus im Mutterschutz- (MuSchG) und Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG).

Bei der Einflihrung von Schichtarbeit aber auch bei Anderungen bestehender
Arbeitszeitregelungen kommt den Betriebs- und Personalraten ein besonderes
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Mitspracherecht zu. Sie haben Uber die Festlegung von Beginn und Ende der
taglichen Arbeitszeit sowie Uber die Verteilung auf die einzelnen Wochentage
zwingend mitzubestimmen. Ferner haben sie darliber zu wachen, dass die geltenden
Gesetze, Tarifvertrage und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden (Beermann
2005, S.8).

3.2 Theoretische Einordnung klassischer Schichtsysteme

Gegenwartig existiert eine unuberschaubare Anzahl von moglichen
Schichtsystemen, welche sich grob in ,permanente Systeme®, wie z.B.
Dauerfrihschicht oder Dauernachtschicht, und ,wechselnde Systeme®, wie z.B. das
traditionelle System mit je einer Woche Frih-, Spat- und Nachtschicht, unterscheiden
lassen. Bei ,wechselnden Systemen“ muss zudem unterschieden werden zwischen
.kontinuierlichen Systemen“ mit einer Betriebszeit von bis zu 168 Stunden/Woche,
bei denen das Wochenende als Arbeitszeit eingeschlossen ist, und den ,nicht-
kontinuierlichen Systemen® mit einer Arbeitszeit von bis zu 120 Stunden.

Kontinuierliche Systeme finden traditionell in Bereichen Anwendung, in denen
aufgrund der definierten Anforderungen eine 24-Stunden-Versorgung sichergestellt
werden muss. Im Falle des spezifischen Versorgungsbereichs des Auftraggebers,
welcher die Warmeversorgung in Zukunft fur eine gesamte Grolstadt zentralisiert
organisieren mochte, ist ein kontinuierliches Schichtsystem zu wahlen. In den letzten
Jahren hat aullerdem u.a. die Verbreitung von Systemen mit relativ kurzen Wechseln
erheblich zugenommen (Beermann 2008, S.1).

FUr die Analyse der sich aus einem spezifischen Arbeitszeitmuster ergebenden
Problemlage im gesundheitlichen und sozialen Bereich und fur die Formulierung
optimierter Losungsmaoglichkeiten ist allerdings nicht nur die kategoriale Zuordnung
von Bedeutung. Vielmehr ist die Definition von Einzelkriterien erforderlich, die in
spezifischem Zusammenhang zu einem erhohten Risiko gesundheitlicher oder
sozialer Beeintrachtigung stehen. Schliel3lich ist es heutzutage fur immer mehr
Unternehmen von existenzieller Bedeutung, die Arbeitszeiten der Nachfrage
anzupassen und ihre Investitionsguter optimal nutzen zu kdnnen. Die Gestaltung der
Schichtarbeit muss dementsprechend nicht nur den Anforderungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer, sondern insbesondere auch den
Anforderungen des Unternehmens gerecht werden.

4. Vorgehen bei der Konzeption eines ergonomischen und flexiblen
Schichtsystems

Im Rahmen des Projektes soll die gegenwartig dezentral, an den einzelnen
Anlagen und Standorten, stattfindende Warmeversorgung mit Hilfe der Gestaltung
einer Zentralwarte sowie eines innovativen Schichtsystems zentralisiert werden. Bei
der iterativen Konzeption eines ergonomischen und flexiblen Schichtsystems zur
zentralen Warmeversorgung gilt es, neben den spezifischen Belastungen an diesen
Arbeitsplatzen sowie den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die fur den
Auftraggeber relevanten Kriterien zu bertcksichtigen.

Als ergonomisch werden Schichtsysteme bezeichnet, welche eine wdchentliche
Betriebszeit von mehr als 5 Tagen auf 4 oder 5 Schichtgruppen verteilen. Diese
Schichtplane bieten wirtschaftliche und ergonomische Vorteile. Die langjahrigen
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Anwendungserfahrungen in Unternehmen mit vollkontinuierlichen Verteilungs- bzw.
Versorgungsprozessen belegen den nachhaltigen betrieblichen Nutzen anhand
dauerhafter Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit, Qualitat, Marktposition sowie der
Arbeitsbedingungen (Lennings 2004, S.33).

Weiterhin sollte der Schichtplan insofern flexibel sein, so dass er eine effiziente
Auslastung uber das gesamte Jahr hinweg gewahrleistet. Im Hinblick auf die
zentralisierte Warmeversorgung musste daher in einem ersten Schritt die Besetzung
aller Standorte Uber das gesamte Jahr ermittelt werden. Dadurch war zunachst eine
Unterscheidung von ,Heizperiode® von September bis April sowie ,Nicht-
Heizperiode“ von Mai bis August moglich. Demnach ist ein Grofdteil der Anlagen in
den Sommermonaten nicht oder nur bedingt in Betrieb, wahrend in den
Wintermonaten eine volle Auslastung aller Anlagen an allen Standorten zu erwarten
ist.

In einem zweiten Schritt sind Dokumente seitens des Auftraggebers bzgl.
Bruttoarbeitszeiten, Fehlzeiten sowie Soll-Arbeitszeiten fur die einzelnen 24-
Stunden-Arbeitsplatze an den einzelnen Anlagen und Standorten pro Jahr erfasst
und analysiert worden. Auf Grundlage dieser Daten sind die Nettoarbeitszeiten und
daraus wiederum die Schichtfaktoren fir die einzelnen 24-Stunden-Arbeitsplatze
aller Anlagen und Standorte Uber das gesamte Jahr ermittelt worden.

Auf Basis der Nettoarbeitszeiten und einzelnen Schichtfaktoren war es in einem
dritten Schritt mdoglich die Gesamtanzahl erforderlicher Mitarbeiter fur das
Unternehmen zur ganzjahrigen Warmeversorgung abzuschatzen. Diese Mitarbeiter
mussen schlieBlich entsprechend der Schichtfaktoren der einzelnen 24-Stunden-
Arbeitsplatze an den Anlagen und Standorten derart verteilt werden, sodass eine
optimale Auslastung in Abhangigkeit der Versorgungsbedarfe gewahrleistet wird.

AbschlieBend ist das eigentliche Schichtsystem zu konzipieren, wobei
grundsatzliche Leitfragen und Gestaltungskriterien berlcksichtigt werden sollten.
Leitfragen in diesem Kontext konnen sein (vgl. Beermann 2005, S.10):

» Welche Schichtdauer ist bei der Berucksichtigung der psychischen
und physischen Arbeitsbelastung noch tolerabel?

» Sollten Nachtschichten kirzer sein? Wie hoch ist der Arbeitsanfall?

» Welche Rotationsfrequenz und -richtung sollte gewahlt werden? Wie
lang sollten die Schichtwechselfolgen sein?

» Wie lang sollten die Freizeitintervalle zwischen den Schichten sein?
Sollte die gesamte Freizeit am Ende des Zyklus liegen oder besser
gleichmaliig verteilt werden?

> Ist es im Einzelfall tolerabel, einen kurzen Wechsel zu machen, um
dadurch z.B. den Samstag arbeitsfrei zu haben?

» Wie lang sind die Wegzeiten? Welche Verkehrsmoglichkeiten stehen
zur Verfugung? Welche arbeitsgebundenen Zeiten entstehen den
Beschaftigten?

» Welche Schichtwechsel kommen in Frage? Sind Kkollektive
Wechselzeiten uberhaupt notwendig? Sind individuelle Absprachen
zwischen den Beschaftigten mdglich?

» Wie hoch ist die Arbeitsbelastung? Wie belastbar sind die Mitarbeiter?
Wie hoch ist der Anteil alterer und leistungsgewandelter Mitarbeiter?
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5. Arbeitswissenschaftliche Kriterien fiir die Konzeption

Das Arbeitszeitgesetz fordert die Gestaltung von Schichtsystemen nach
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen (Seibt et al. 2006). Folgend
sind wesentliche Kriterien in Anlehnung an die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin  (BAuA), Deutsche Gesellschaft fur Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin (DGAUM) sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) dargelegt (vgl. Seibt et al. 2006; Beermann 2005; Beermann 2011):

1) Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Nachtschicht sollte moglichst
gering sein, moglichst nicht mehr als drei.

2) Nach einer Nachschichtphase sollten mdglichst mehr als 24 Stunden
arbeitsfreie Zeit folgen.

3) Geblockte Wochenendfreizeiten sind besser als einzelne freie Tage am
Wochenende.

4) Die Massierung von Arbeitstagen oder Arbeitszeiten auf einen Tag
sollte begrenzt werden.

5) Die Schichtdauer sollte von der Arbeitschwere abhangig sein. Bei
ungleichen Schichtlangen sollte die Nachtschicht kirzer sein.

6) Mehrbelastung sollte durch Freizeit ausgeglichen werden.

7) Ungunstige Schichtfolgen sollten vermieden werden. Schichtplane
sollten vorwartsrotieren.

8) Die Fruhschicht sollte nicht zu fruh beginnen.

9) Die Nachtschicht sollte mdglichst friih enden.

10) Zugunsten individueller Vorlieben sollte auf starre Anfangszeiten
verzichtet werden.

11) Schichtplane sollten vorhersehbar und Uberschaubar sein

Ein flexibles Schichtsystems ermoglicht es dem Auftraggeber einerseits, auf
saisonal schwankende Auslastungen zu reagieren. Andererseits kann der partielle
Ausfall von Mitarbeitern mit reduzierten Schichtzeiten kompensiert werden, um eine
deutliche Entlastung eines substanziellen Anteils der Schichtmitarbeiter zu méglichen
(vgl. dazu auch Scherf 2014, S.119). Die Umsetzung in die Praxis unter
wissenschaftlicher Begleitung durch das Fachgebiet Awip ist fur das Jahr 2023
angedacht.
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