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Kurzfassung: Zur Uberpriifung des Einflusses der StoBwelle beim Schuss
auf den Kapselgehorschutz wurden Schieldversuche mit einer
Grol¥kaliberblchse durchgeflhrt. Um einen menschlichen Einfluss auf die
Messwerte auszuschliel3en, wurde der untersuchte Gehorschutz von einem
modifizierten  Kunstkopf getragen. Fur die Auswertung der
Abhebebewegung zwischen Gehorschutz und Kunstkopf wahrend der
Schussabgabe wurde die Abhebebewegung von auflen mit Hilfe einer
Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. Die Einflusse einer zusatzlich
aufgesetzten Muindungsbremse und eines Schallddmpfers auf die
Messergebnisse wurden ebenfalls analysiert. Die Auswertung zeigt, dass
es zu einer temporaren Abhebung der Gehdrschutzkapsel bei der
Schussabgabe sowohl bei blankem Rohr als auch mit aufgesetzter
Muandungsbremse kommt, wohingegen bei aufgesetztem Schalldampfer
keine Spaltbildung zwischen Kunstkopf und Gehorschatzer vorliegt.

Schlusselworter: Gehdrschadigung, Impulsschallbelastung,
Gehdrschutz, Kapselgehorschutz, Schalldammung

1. Einleitung

Der Gehorschutz ist sowohl bei der Jagd als auch im Schiel3sport eines der
wesentlichsten Elemente der personlichen Schutzausristung. Hierbei ist die Bauform
als Kapselgehorschutz besonders weit verbreitet. Bei der Auswahl eines geeigneten
Modells werden haufig die in den Datenblattern angegebenen Dammwerte betrachtet,
um zu uberprufen, ob eine ausreichende Dammleistung fur den Anwendungsfall
vorhanden ist. Die in den Datenblattern angegebenen Dammwerte beziehen sich
jedoch auf einen korrekt aufgesetzten Gehdrschutz, welcher wahrend der
Schallbelastung nicht beeinflusst wird. Das steht in deutlichem Gegensatz zu der
Anwendungssituation beim Abfeuern einer Schusswaffe, was eine stark dynamische
Belastung von Schitze und Gehorschutz bedeutet.

Bei der Audiometrie des Gehdors von Jagern im  Fachgebiet
Arbeitswissenschaft/Ergonomie an der Universitat Siegen im Jahr 2018 wurde
festgestellt, dass das der Waffe abgewandte Ohr haufiger eine Schadigung aufweist
als das Ohr, welches beim Abfeuern der Waffe auf dem Gewehrschaft aufliegt. Aus
diesen Erkenntnissen heraus wurde die Arbeitshypothese formuliert, dass die sich
beim Abfeuern der Waffe an der Mindung bildende StoRwelle die Gehdrschutzkapsel
auf der waffenabgewandten Seite erfasst und sich durch die Bewegung ein Spalt
zwischen dem Kopf des Schutzen und der Dichtlippe der Gehdrschutzmuschel bildet.
Dieser Fall wirde aber eine deutliche Abweichung von der Vermessungssituation,
unter welcher die Dammwerte fur die Datenblatter normgerecht ermittelt werden,
darstellen.
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Waffen in der Jagd und dem Schieldsport unterliegen grundsatzlich
unterschiedlichen Anforderungen sowohl, was die gesetzlichen Bestimmungen betrifft
als auch die technischen Anforderungen, um ein effektives Waffensystem fur den
jeweiligen Anwendungsfall zur Verfugung zu haben. Im Schie3sport werden bei
Kurzwaffen eine Mindestlauflange vom 7,62 cm (3 “) und bei Langwaffen 40 cm durch
das Waffengesetz vorgeschrieben. Bei Kurzwaffen mit Zentralfeuerzindung darf der
Geschossdurchmesser 6,3 mm nicht unterschreiten. Bei Langwaffen ist eine
Hulsenlange von 40 mm vorgeschrieben® (N. N. 2003). Aus technischer Sicht sind
Sportschitzen bestrebt, dass je nach SchieRordnung festgelegte Maximalgewicht der
Waffe so weit wie moglich auszunutzen, da eine schwere Waffe das unbewusste
Zittern der Waffe durch den Schitzen dampfen kann und der Rulcksto3 und
Hochschlag der Waffe geringer ausfallt, was langere Schussserien ermdglicht und ein
besseres Prazisionspotential bietet. Zudem besitzt ein Lauf mit groRerem
Durchmesser eine hohere Warmekapazitat und eine hohere Steifigkeit (vgl. Albrecht
2007). Zum einen fuhrt dies dazu, dass mehr Schisse moglich sind, bevor durch das
Hitzeflimmern die Sicht des Schutzen beeintrachtigt wird, zum anderen erhoht sich die
Anzahl der Schusse, bevor der Lauf zu heif3 wird und dadurch die Prazision abnimmt.
Die praktischen Anforderungen an jagdliche Schusswaffen unterscheiden sich
gravierend von denen sportlicher Waffen. Haufig ist es der Fall, dass nicht mehr als 1-
2 Schusse auf der Jagd abgegeben werden, wodurch keine schweren Laufe zur
Warmeaufnahme ndétig sind. Zudem wird z. B. bei der Pirschjagd die Waffe oft Uber
mehrere Kilometer getragen, wodurch die Jagdwaffe eher ein moglichst geringes
Gewicht haben sollte.

Im Schiel3sport wird am haufigsten der Kapselgehorschutz verwendet, da dieser
haufig fur komfortabler als Gehorstopfen empfunden wird, eine gute Dammleistung
bietet und beim haufigen Auf- und Absetzen praktischer ist als die Stopfen. In den
meisten Fallen kommen passive Kapselgehorschitzer zum Einsatz, da mit ihnen die
Verstandigung untereinander und mit der Schiel3aufsicht immer noch maoglich ist und
somit ein hochpreisiger aktiver Gehdrschutz nicht notwendig ist. Im jagdlichen Bereich
stellt der Gehdrschutz ein weitaus groReres Problem dar. In Jagerkreisen dominiert
haufig noch die Ansicht, dass ,ein einzelner Schuss” auf der Jagd nicht so schlimm ist.
Zudem wird die Meinung vertreten, es gehore sich nicht auf dem Hochsitz
.Mickymause*“ zu tragen, mit der Begriindung, dass man das Wild so nicht mehr héren
konne. Jedoch war in den letzten zehn Jahren zu beobachten, dass sich insbesondere
auf den Gesellschaftsjagden die aktiven Gehoérschitzer immer weiter durchgesetzt
haben und von manchen ein teurer Gehorschutz ahnlich wie eine teure Waffe als eine
Art Statussymbol empfunden wird, was in diesem Fall der Akzeptanz in der
Jagerschaft Vorschub leistet. Zudem ist bekannt, dass durch die aktiven
Gehdrschiutzer namhafter Hersteller insbesondere auf Treibjagden bei gunstigen
Umgebungsbedingungen die Entfernung, auf welche die Gerausche des
heranwechselnde Wildes wahrgenommen werden kdnnen, deutlich vergrofRert wird,
was fur den Jager einen signifikanten Vorteil darstellt. Ein Kapselgehorschutzer sollte
schon deshalb auch die notwendige Schutzwirkung bieten.

2. Ursachen von reduzierter Dammleistung bei Kapselgehorschiitzern
Es ist notwendig, dass der Gehorschutz beim Abfeuern einer Schusswaffe seine

volle Dammung besitzt, da sich bei einem Schussknall von ca. 165 dB(C) (vgl. N. N.
2015) und der Dammung eines Kapselgehorschutzes von etwa 30 dB (vgl. N. N. 2009)
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der Schalldruckpegel am Ohr immer noch sehr nah an der Schadigungsgrenze des
Gehors befindet. Eine Reduzierung der Dammleistung kann somit eine Schadigung
des Gehdrs nach sich ziehen.

Als mogliche Ursache fur eine reduzierte Dammwirkung des Gehorschutzes auf der
waffenabgewandten Seite sind folgende Einflisse denkbar:

1. Falsche Benutzung des Kapselgehorschutzers: Das wird als mogliche Ursache fur
die Gehdrschaden auf der waffenabgewandten Seite der Schitzen nicht naher
betrachtet, da die Schaden bei einer grof3eren Anzahl von Probanden festgestellt
wurden, was eine Kkollektive falsche Benutzung des Kapselgehorschitzers
unwahrscheinlich erscheinen lasst.

2. Der Rucksto® der Waffe wird auf den Korper des Schitzen Ubertragen, wodurch
sich der Kopf ruckartig bewegt und der Gehorschutz fur eine gewisse Zeit wahrend
der Schallbelastung nicht mehr vollflachig aufliegt. Auch hierauf wird nicht weiter
eingegangen, da sich der Ruckstol3 auf beide Gehoérschutzkapseln auswirken
musste, was nicht zu der einseitigen Gehdrschadigung der Schitzen passt.

3. Der Gehorschutz wird durch die von der Mundung ausgehende StoRwelle der
expandierenden Verbrennungsgase erfasst. Dies konnte dazu flhren, dass der
Gehorschutz verschoben oder abgehoben wird und somit die Dammleistung
wahrend des Schusses reduziert wird.

Da die Stol3welle an der Waffenmundung ein Verdichtungsstol} ist (vgl. Erdos & Del
Guidice 1975), besitzt diese aufgrund des sprunghaften Druckunterschieds die
Moglichkeit, eine Kraft auf die von ihr erfassten Objekte auszulben und diese zu
bewegen. Somit ist es grundsatzlich auch denkbar, dass die StoRwelle eine Bewegung
des Gehorschutzes und damit eine Verringerung der Dammleistung bewirken kann.
Die Stol3welle breitet sich mit zunehmendem Abstand naherungsweise kugelférmig
aus und erreicht somit auch den Kopf des Schutzen. Eine StoRwelle kann daruber
hinaus von Oberflachen reflektiert werden (vgl. Sadwin et al. 2017). Fir die zu
untersuchende Wirkung der StoRwelle auf den Kapselgehorschutz kann das zum
einen bedeuten, dass dieser je nach Versuchsumgebung (z. B. Schieldtisch als
Waffenauflage) von zwei statt nur einer StoRwelle erfasst wird. Zum anderen konnte
es bedeuten, dass die reflektierte Stol3welle auf den Gehdrschutz trifft, welcher in
diesem Moment durch die Auswirkungen der primaren StoRwelle nicht seine volle
Dammleistung besitzt und so eine Schadigung des Gehors bewirken kann.

3. Einflisse der Miindungsaufsatze auf die StoRwelle

Waffenkomponenten wie Miundungsaufsatze, unterschiedliche Lauflangen und
Kaliber kdnnen einen erheblichen Einfluss auf den Mundungsgasdruck und damit auf
die Eigenschaften der Sto3welle haben. Somit ist auch ein signifikanter Einfluss der
einzelnen Komponenten auf die Versuchsergebnisse zu erwarten. Die verschiedenen
Muandungsaufsatze koénnen grundlegend in die Gruppen ,blanke Muandung®,
,Mundungsbremsen® und ,Schalldampfer” unterteilt werden.

Die ,blanke Mlindung“ bezeichnet eine Waffenmundung ohne jegliche Aufsatze und
ist bei Jagdwaffen am gelaufigsten, da jagdlich Schalldampfer erst seit kurzem erlaubt
sind (vgl. N. N. 2020) und Mindungsbremsen im jagdlichen Gebrauch meist nicht
notwendig sind. In diesem Fall bildet sich an der Mindung eine fast vollstandig
kugelformige StoRwelle aus (vgl. Erdos & Del Guidice 1975). Als Mundungsbremsen
werden Aufsatze bezeichnet, welche durch ihre Geometrie, die meist aus Bohrungen
oder Prallflachen besteht, durch das teilweise Umleiten der Gase nach hinten den
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Ruckstold der Waffe reduzieren (vgl. Li & Zhang 2020). Der Schalldampfer ist ein
Muandungsaufsatz, welcher durch das Abbremsen der Verbrennungsgase die
Schallbelastung des Schutzen reduziert. Es war zu erwarten, dass der Einfluss der
vermindert ausgepragten Druckwelle auf einen Kapselgehorschutz durch diesen
Mundungsaufsatz deutlich geringer ausfallt als bei den zuvor genannten Varianten.

Da alle Versuche mit nur einer Waffe ausgefuhrt wurden, konnten die weiteren
moglichen Einflisse auf die StolRRwelle — Lauflange, Kaliber und Laborierung der
Patrone — vernachlassigt werden. Fur die Versuche wurde als Versuchswaffe die
Blchse American Rifle Predator im Kaliber .308 Win des amerikanischen Herstellers
Ruger gewahlt. Als Mindungsaufsatze kamen neben der ,blanken Mundung“ die
Muandungsbremse C22 des Deutschen Herstellers Roedale sowie der Schalldampfer
Sonic 50 des danischen Herstellers Nielsen zum Einsatz.

4. Auswertung der Spaltbreite mittels Ultra High Speed-Aufnahmen

Um die Bildung eines Spaltes zwischen Kopf und Gehdrschutzkapsel
nachzuweisen, wurde ein Versuchsaufbau konstruiert (siehe Abb. 1), welcher es
ermdglicht, den kritischen Bereich zwischen Kopf und Gehoérschutz mit einer UHS-
Kamera (Ultra High Speed) wahrend der Schussabgabe zu betrachten. Dabei wurde
der optische Aufbau vollstandig von dem Aufbau des als Ersatz flir den menschlichen
Kopf verwendeten Kunstkopfes getrennt.

Versuchsaufbau Spiegel Beleuchtung  Blickrichtung  Schiene X 95 LOfter

__Schutzplatte optischer Aufbau

Einhausung
Hochgeschwindigkeitskamera

Hochgeschwindigkeitskamera

Schiene FLS $5

Tisch

Antirutschmatte

L A T 7

Abbildung 1: Versuchsaufbau fiir die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
4.1 Miindungsbremse

Die Auswertung der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigt insbesondere bei
aufgesetzter Mindungsbremse ein deutliches Abheben der Gehdrschutzkapsel vom
Kopf von durchschnittlich 0,11 mm. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass bei
diesem Mundungsaufsatz mehrere Abhebevorgange erkennbar sind, von denen der
erste und zweite im Rahmen der Auswertung der Bilder im Durchschnitt fast den
gleichen Abhebeweg erzeugen.

Da zwischen den Abhebevorgangen ein statischer Bereich zu erkennen ist,
erscheint es plausibel, dass es sich hierbei um die Auswirkungen von zwei getrennten
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StoRwellen handelt, d.h. nicht um eine Rickfedervorgang, sondern um eine reflektierte
Stolwelle auf der Oberflache des Schieftischs.

4.2 Blanke Miindung

Die Aufnahmen ohne Mundungsaufsatz zeigen einen deutlich geringeren
Abhebeweg als die mit Mundungsbremse von durchschnittlich 0,03 mm. Der
Abhebevorgang kann in diesen Fallen nur als einzelnes Bild mit erkennbarem
Abhebeweg identifiziert werden. Somit kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, ob
es sich bei dem ausgewerteten Abstand um die maximale Auslenkung oder lediglich
eine Zwischenposition handelt. Dies untermauert die Annahme, dass die StolRwelle,
durch welche Schitze und Gehodrschutz getroffen werden, deutlich schwacher ist als
bei aufgesetzter Mindungsbremse.

4.3 Schalldédmpfer

Da in den Schalldampferaufnahmen keine Abhebebewegung erkennbar ist, kann
daraus geschlossen werden, dass auch die moglicherweise noch vorhandene
StoRwelle im Vergleich zu den anderen Aufsatzen am schwachsten ausfallt. Das lasst
darauf schliel3en, dass der Schalldampfer in der Lage ist, neben dem Reduzieren des
Spitzenschalldruckpegels, auch die Bildung einer StolRwelle mit dem Potenzial die
Gehorschutzkapsel abzuheben, effektiv zu verhindern.

4.4 Riickstellverhalten des Gehdérschutzschaumstoffes

Aufgrund der kurzen Zeitspanne, in welcher sich die mdgliche Abhebebewegung
des Gehodrschutzes abspielt, muss auch das Ruckstellverhalten des
Gehorschutzschaumstoffes  zusatzlich  betrachtet werden, da sich dieser
madglicherweise nicht schnell genug ausdehnt, um einen entstandenen Spalt zwischen
Gehorschutz und Kopf zu schlielden, um so letztlich das Gehdr zu schitzen.

Mit dem bei Verwendung der Mindungsbremse entstandenen Spalt von 0,1 mm
ergab sich eine Ruckstellzeit des Schaumstoffs fur eine Eindrucktiefe von 3 mm von
14,1 ms. Die ermittelten Ruckstellgeschwindigkeiten weisen klar darauf hin, dass das
Ruckfedern des Gehodrschutzes mit 1,5 ms fast zehn Mal schneller ist als die Zeit die
der Schaumstoff bendtigen wirde, um den entstandenen Luftspalt zwischen
Gehorschutz und Kopf durch Ausdehnen zu verschliel3en. Aus diesem Grund kann
angenommen werden, dass das Gehdrschutzpolster nicht in der Lage ist, den
Schutzen vor einem Spalt, der durch einen dynamischen Abhebevorgang infolge einer
StoRwelle entsteht, zu schutzen.

5. Zusammenfilhrung der Ergebnisse und Diskussion

Es konnte nachgewiesen werden, dass die StolRwelle, welche durch das Abfeuern
einer GroR3kaliberbuchse entsteht, in der Lage ist, einen Kapselgehorschutz vom Kopf
des Schutzen abzuheben. Durch diese Bewegung der Gehoérschutzkapsel wahrend
der Schallbelastung ist es aulRerst fraglich, ob die in den Datenblattern des
Gehodrschutzes angegebenen Dammwerte noch erreicht werden. Zudem deutet die
Untersuchung des Gehorschutzpolsters darauf hin, dass das Ruckstellverhalten des
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Schaumstoffs nicht ausreicht, um den Schitzen wirksam vor einer Spaltbildung
zwischen Kopf und Gehodrschutzkapsel zu schitzen.

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass die Art des Mundungsaufsatzes eine
wesentliche Rolle in Bezug auf die Gefahrdung des Gehors des Schutzen spielt.
Insbesondere Mindungsbremsen stellen somit eine Gefahrdung fur das Gehdr dar.
Zudem kann angenommen werden, dass daruber hinaus speziell das Gehor von
Nachbarschitzen ebenfalls von einer Waffe mit aufgesetzter Mindungsbremse
gefahrdet wird.

In Bezug auf die raumliche Beschaffenheit kann gesagt werden, dass die
Auswertungen darauf hindeuten, dass die Beschaffenheit der Schieftischoberflache
maldgeblich fur die Entstehung einer zweiten Stol3welle ist, die wahrend des Schusses
eine zweite Abhebebewegung erzeugt. Somit sollte bei einer zukinftigen Beurteilung
von Schie3standen in Bezug auf den Schallschutz dieser Aspekt mit betrachtet
werden.

Da der Versuchsaufbau es nicht ermdglichte, die unterschiedliche Schallbelastung
des Gehors des Schutzen durch eine angehobene Gehdrschutzkapsel zu beurteilen,
kann an dieser Stelle nicht abschlieRend beurteilt werden, wie hoch die
Schallbelastung und damit das Gefahrdungspotential fur den Schutzen bei einer durch
die StoRwelle hervorgerufenen Spaltbildung zwischen Kopf und Gehoérschutzkapsel
ist.

Weiterhin ist zu betonen, dass es sich bei dem fur den Versuch verwendeten Kaliber
.308 Win um eine im Vergleich schwache Patrone handelt. Bei der Jagd fallt die Wahl
der Jager haufig auf leistungsfahige Kaliber, welche moglicherweise noch grélere
Abhebewege erzeugen wurden. Zudem ist es im Schie3sport haufig der Fall, dass
Muandungsbremsen mit sehr leistungsstarken ,Longrange“ Kalibern kombiniert
werden, was sich somit in doppelter Hinsicht negativ auf die Schutzwirkung des
Kapselgehorschutzes auswirken dirfte.

Flr den Schutz des Gehors bleibt nur die Empfehlung, speziell bei der Verwendung
von Mindungsbremsen einen doppelten Gehdrschutz aus Kapselgehdrschutz und
Gehorschutzstopseln zu verwenden, um eine reduzierte Wirksamkeit des
Kapselgehorschutzes zu kompensieren. Zudem sollte der Einsatz von Schalldampfern
durch den Gesetzgeber nicht behindert, sondern maf3geblich gefordert werden.
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