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Kurzfassung: In der Automobilindustrie wird mittlerweile ein Grofteil
belastender Uberkopftatigkeiten (wie beispielsweise das Stopfensetzen
oder PVC-Nahtverstreichen in der Lackiererei) von Robotern tibernommen,
um die Effizienz und Produktivitat zu steigern, aber auch die Belastung der
Arbeitskrafte zu reduzieren. Zugleich gibt es noch immer eine Vielzahl an
Uberkopftatigkeiten, beispielsweise in Montage oder Werkzeugbau, die sich
aufgrund der Anforderungskomplexitat und Variantenvielfalt auch zu Zeiten
von Industrie 4.0 nur schwer automatisieren lassen. Vor diesem Hinter-
grund rickt der Mensch in der Industrie 5.0 (European Commission, 2021)
wieder verstarkt in den Mittelpunkt und versucht, die Mitarbeitenden in
Industrieunternehmen durch den Einsatz menschzentrierter Technik bei der
Bewaltigung ihres Arbeitsalltages zu unterstitzen, um gleichermallen wirt-
schaftlich und sozial nachhaltige Prozesse zu schaffen. Exoskelette sind in
diesem Kontext ein vielversprechender Ansatz, um physische Belastungen
zu reduzieren und Korperregionen, die entweder durch belastende Arbeits-
aufgaben oder aufgrund spezifischer Vorerkrankungen leistungsgewan-
delter Mitarbeitender besonders beansprucht werden, gezielt zu entlasten.
Da Exoskelette fur den Einsatz als ergonomische Unterstlitzungssysteme
in der Industrie noch immer keine Verbreitung finden, untersucht die AUDI
AG in Feldstudien neben deren Einsatzpotenzial auch Variablen, die die
Akzeptanz der Systeme beeinflussen, um diese im Implementierungs-
prozess durch ein dezidiertes Change Management gezielt adressieren zu
konnen.

Schliisselworter: Exoskelette, Uberkopfarbeit, Nutzerakzeptanz

1. Einflihrung

Gartner, Inc. (2020) betrachtet Human Augmentation als einen Megatrend, um
Mitarbeitende in physisch oder psychisch anspruchsvollen Arbeitssituationen zu
unterstutzen. Insbesondere wenn das Potenzial technischer und organisatorischer
Malnahmen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung ausgeschdpft ist, kommen
Exoskelette als innovative ergonomische Hilfsmittel in Betracht, um Mitarbeitende bei
besonders belastenden Tatigkeiten in Fertigung und Logistik zu unterstutzen (Hensel,
Keil, 2019). Vor diesem Hintergrund scheinen Exoskeletten als ergonomische Hilfs-
mittel fir den Einsatz bei Uberkopftatigkeiten geradezu pradestiniert zu sein. Diese
stellen mit einem Anteil von bis zu 20 % nicht nur einen Belastungsschwerpunkt in der
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Automobilproduktion dar, sondern sind aufgrund der schwerwiegenden medizinischen
Implikationen als ergonomisch kritisch einzuschatzen, da sie neben der kurzfristig
wirksamen Belastung der Arm- und Schultermuskulatur auch langfristig degenerative
Erkrankungen der Schultergelenke und Halswirbelsdule mit sich bringen knnen. Am
Markt ist eine Vielzahl unterschiedlicher industrieller Exoskelette fiir Uberkopftatig-
keiten verfligbar, die in der Automobilindustrie trotz des vermeintlichen Potenzials
noch keine Verbreitung gefunden haben. Der Frage nach moglichen Ursachen geht
die AUDI AG im Rahmen von Labor- und Feldstudien nach, um Einflussfaktoren auf
die Nutzerakzeptanz identifizieren und den Implementierungsprozess durch ein dezi-
diertes Change Management gezielt steuern zu konnen. Hensel et al. (2020) konnten
in einer Laborstudie schon die akzeptanzhinderlichen Einflisse durch bewegungs-
induzierte Effekte bei der Nutzung von Exoskeletten auf die Ausfiihrungsdauer von
Arbeitsbewegungen nachweisen. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse
einer Interventionsstudie vorgestellt, die den Einfluss von Usability, Trage(dis)komfort
und Nutzlichkeit auf die Akzeptanz von Exoskeletten untersuchen.

2. Methodik
2.1 Arbeitsplatzauswahl

Ziel der vorliegenden Feldstudie war es, die Tauglichkeit von Uberkopf-Exoske-
letten flr den Einsatz in der Produktion subjektiv zu evaluieren. Im Fokus stand hierbei
die Nutzerakzeptanz der Systeme und die Beantwortung der Frage, welchen Einfluss
Gebrauchstauglichkeit (Usability) und Nutzlichkeit sowie der Trage(dis)komfort auf
diese haben.

Zu diesem Zweck wurden auf Basis der Ergonomiebewertung je zwei statische und
dynamische Uberkopf-Arbeitsplatze mit hoher Belastung im Schulterbereich in ver-
schiedenen Produktionsbereichen ausgewahlt (Abbildung 1). Zwei davon waren am
Montageband des Audi A3 und Q2, wo die Mitarbeitenden Uber Kopf Montagetatig-
keiten entweder in statischen (,Montage und Konnektierung der Bremsleitungen®; AP
#1) oder dynamischen Arbeitshaltungen (,Montage der CW-Unterbodenverkleidung®;
AP #2) ausfuhren. Ein weiterer Arbeitsplatz (AP #3) war im Werkzeugbau, wo die
Werkzeugmechaniker_Innen in statischer Uberkopfhaltung die Presswerkzeuge beim
Einarbeiten schleifen. Darlber hinaus wurde ein vierter Arbeitsplatz (AP #4) an der
Korrosionsschutzlinie in der Lackiererei in die Feldstudie einbezogen; an diesem
setzen die Mitarbeitenden in dynamischen Uberkopfhaltungen Stopfen in die Karosse-
rie ein. Gemall dem Arbeitsplatzrotationsregime trugen die Mitarbeitenden an den
Montagebandern das Exoskelett im vierwdchigen Test taglich etwa zwei Stunden lang
bei einer Zykluszeit von 1,3 Minuten. In der Lackiererei waren die Uberkopf-Exoske-
lette wahrend der gesamten Schicht von sieben Stunden im Einsatz. Wohingegen die
Systeme im Werkzeugbau von den Mitarbeitenden nur gelegentlich bei Uberkopfarbei-
ten getragen wurde, da dort kein zyklischer Arbeitsablauf existiert. Insgesamt nahmen
33 Testpersonen an der Feldstudie am deutschen Produktionsstandort in Ingolstadt
teil, jeweils sieben Teilnehmer an den beiden Arbeitsplatzen an der Montagelinie sowie
der Lackiererei und zwolf im Werkzeugbau.



GfA, Sankt Augustin (Hrsg.): Friihjahrskongress 2023, Hannover A.1.10
Nachhaltig Arbeiten und Lernen — Analyse und Gestaltung lernférderlicher und nachhaltiger
Arbeitssysteme und Arbeits- und Lernprozesse

A
1 d
2 .
1 A . = L]
B Y . — L - | 1 af
49 = = -

Abbildung 1: Statische Arbeitsplédtze an der Montagelinie (AP #1) und im Werkzeugbau (AP #3)
(Quelle: Audi Media Center, 2020)

2.2 Vorgehensweise

Fir die subjektive Bewertung der Uberkopf-Exoskelette wurde ein standardisiertes
Befragungstool entwickelt, dessen Validitat durch die Verwendung valider Skalen und
Iltems existierender Fragebdgen sichergestellt wurde. Zusatzlich begleiteten die
Arbeitsmediziner der AUDI AG die Feldstudie. Insbesondere galt es, die potenziellen
Testpersonen vor dem Test auf medizinische Kontraindikationen zu untersuchen.
Ferner erfolgten sowohl wahrend als auch nach dem Test arbeitsmedizinische Unter-
suchungen, um arbeitsbedingte Beschwerden oder auch Beeintrachtigungen durch die
Nutzung der Exoskelette zu erkennen. Dafur kam die Body Part Discomfort Scale in
Kombination mit einer 7-Punkte-Likert-Skala zum Einsatz. Weiterhin wurde die wahr-
genommene Gebrauchstauglichkeit des Uberkopf-Exoskeletts beim An- und Ablegen
sowie bei der Nutzung auf Basis des Technology Usage Inventory (TUI) untersucht
(Kothgassner et al., 2013). Basierend auf der Intention-to-Use-Skala des TUI wurde
die Verhaltensabsicht zur Nutzung des Uberkopf-Exoskeletts von den Testpersonen
ebenfalls auf einer 7-stufigen Likert-Skala bewertet. Aul3erdem wurden in einem Post-
Fragebogen die Nutzlichkeit (in Anlehnung an TUI) auf einer 7-stufigen Likert-Skala
erhoben. Daruber hinaus fand der NASA TLX Verwendung, um die erlebte Arbeits-
belastung bei der Verwendung des Exoskeletts zu bewerten (beschrieben durch die
sechs Subskalen: geistige Anforderungen, korperliche Anforderungen, zeitliche Anfor-
derungen, Leistung, Anstrengung, Frustration) (Hart & Staveland, 1988). Dartber
hinaus diente die Kurzversion des User Experience Questionnaire (UEQ-S) der Be-
wertung des subjektiven Eindrucks der Testpersonen zur User Experience des Exo-
skeletts, differenziert nach pragmatischer Qualitat, mit dem Fokus auf die Nutzlichkeit,
und hedonischer Qualitat (Produktanmutung i.w.S.).

3. Ergebnisse

Mit dem Pre-Fragebogen wurden nach dem ersten Trageversuch zu Beginn des
Tests Trage(dis)komfort, Usability und Nutzerakzeptanz bewertet. Wie Abbildung 2
zeigt, bewerteten die Testpersonen die Benutzerfreundlichkeit beim An- und Ablegen
héher als bei der Exoskeletthutzung wahrend der Aufgabenausfuhrung. In der
Montage (AP #1 & AP #2) wurde die Usability beim An- und Ablegen schlechter
bewertet als bei den anderen Arbeitsaufgaben, da die Mitarbeitenden dieses aufgrund
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der Arbeitsplatzrotation haufiger (alle zwei Stunden) an- und ablegen sowie die
Unterstitzungskraft auf den jeweiligen Arbeitsplatz anpassen mussten. Die
Testpersonen im Werkzeugbau (AP #3) bewerteten die Gebrauchstauglichkeit des
Exoskelettes bei dessen Nutzung indes schlechter, da die nicht-konstante, je nach
Arbeitshohe (bedingt durch die Bauteilgeometrie) variierende Unterstlitzungskraft
kritisiert wurde, die durch die Federkennlinie induziert wird. Diese Ergebnisse spiegeln
sich auch in der Nutzerakzeptanz (beschrieben durch die Intention-to-Use) wider, die
am dynamischen Uberkopfarbeitsplatz in der Montage am héchsten bewertet wurde.
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Abbildung 2: Usability beim An- und Ablegen des Exoskeletts sowie dessen Nutzung und
Nutzungsintention an den vier Testarbeitspléatzen

Uberraschenderweise spiegelte sich dieses Feedback im Studienverlauf nicht
wider, da alle sieben Testpersonen aus der Lackiererei (WP #4) und sogar die sieben
vom dynamischen Arbeitsplatz der Unterbodenmontage (WP #2) den Test abbrachen.

Der Post-Fragebogen wurde nur von den verbliebenen Teilnehmenden ausgefullt
und untersuchte neben der Nutzlichkeit, auch die Freiwilligkeit der Nutzung sowie die
erlebte Arbeitsbelastung bei der Verwendung des Exoskeletts mit dem NASA TLX.
Zudem wurde mit der Kurzversion des User Experience Questionnaire (UEQ-S) der
subjektive Eindruck der Testpersonen zur User Experience des Exoskeletts analysiert.

Wie Abbildung 3 veranschaulicht, hat sowohl die Gebrauchstauglichkeit beim An-
und Ablegen als auch bei der Exoskelettnutzung wahrend der Arbeitstatigkeit in der
Wahrnehmung der Testpersonen nachgelassen; obgleich nicht statistisch signifikant.
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Abbildung 3: Verdnderung der wahrgenommenen Gebrauchstauglichkeit und der Nutzungsintention
tiber den vierwéchigen Studienverlauf in Werkzeugbau und Montage
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Der wahrgenommene Tragediskomfort stieg — obgleich auf niedrigem Niveau — von
durchschnittlich 1,364 zu Beginn des Tests auf 2,016 an dessen Ende signifikant
(p=0,0005; 0=0,05; d=0,626). Gleichzeitig ist die Nutzungsintention sowohl im
Werkzeugbau (p=0,0048; a=0,05; d=0,978) als auch in der Montage (p=0,0125;
a=0,05; d=0,968) signifikant gesunken. Die Nutzlichkeit wurde von den Testpersonen
mit durchschnittlich 3 bewertet. Diese Erkenntnisse werden von den Daten des UEQ-
S gestutzt. Dieser gibt Ankerpunkte, die Ruckschlisse auf die relative Qualitat der
evaluierten Uberkopf-Exoskelette im Vergleich zu anderen Produkten zulassen. Abbil-
dung 4 zeigt, dass die pragmatische Qualitat (Nutzlichkeit) leicht unterdurchschnittlich
bewertet, wahrend Bewertung der hedonischen Qualitat (Produktanmutung) und auch
die Gesamtbewertung Uberdurchschnittlich hoch ausfielen.
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Abbildung 4: Bewertung der User Experience nach pragmatischer und hedonischer Qualitét

Die mittels NASA TLX bewertete Arbeitsbelastung unterscheidet sechs Subskalen:
geistige, korperliche und zeitliche Anforderungen, Leistung, Anstrengung, Frustration.
Abbildung 5 zeigt, dass die Gesamtbelastung fur den Montagearbeitsplatz hoher
bewertet wurde, stark getrieben durch die erhdhte zeitliche Beanspruchung, was im
taktzeitbedingten Zeitdruck an der Montagelinie begriindet, liegen konnte.
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Abbildung 5: Belastung an den Arbeitsplétzen in Werkzeugbau und Montage nach NASA TLX

Mithilfe einer Korrelationsmatrix wurden moderierenden Variablen identifiziert, die
die Akzeptanzentscheidung beeinflussen. Dabei konnten durch Korrelationen
zwischen Tragediskomfort, Anstrengung und Frustration sowie hedonischer Qualitat
und Nutzlichkeit Pradiktoren zur Vorhersage der Nutzungsintention gefunden werden.
Es besteht eine starke negative Korrelation zwischen Tragediskomfort (p= -0,795),
Frustration (p= -0,667) sowie Anstrengung (p= -0,627) und der Nutzungsintention
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einerseits. Andererseits wurde eine starke positive Korrelation zwischen hedonischer
Qualitat (p= 0,626) und Nutzlichkeit (p= 0,679) sowie Nutzungsintention gefunden.
Ferner ergab die statistische Auswertung, dass eine hohere zeitliche Beanspruchung
auch eine erhdhte kdrperliche Beanspruchung (p= 0,556) und Anstrengung (p= 0,653)
erfordert, um die Taktzeit halten zu konnen, was Frustration (p= 0,694) und damit
letztlich die Ablehnung (Nichtakzeptanz) des Exoskeletts als Assistenzsystem erzeugt.

4. Diskussion

Obwohl die Gebrauchstauglichkeit der Uberkopf-Exoskelette zur Unterstiitzung bei
der Ausfuhrung der Arbeitsaufgabe von den Testpersonen an den dynamischen
Arbeitsplatzen hoher bewertet wurde als bei den statischen und auch die
Nutzerakzeptanz an diesen anfanglich hoher war, so weist die Anzahl der
Studienabbrecher doch darauf hin, dass sie eher dafur geeignet zu sein scheinen, bei
statischen Arbeitstatigkeiten in der Automobilindustrie zu unterstitzen. Die Ergebnisse
der Laborstudie von Hensel et al. (2020) stutzen die Erkenntnis der besseren Eignung
von Uberkopf-Exoskeletten in statischen Arbeitssituationen, da die Nutzenden beim
Aktivieren der Federstrukturen der Systeme einen Widerstand Uberwinden mussen,
was zu einer Zeitverzdgerung bei der Ausfuhrung dynamischer Arbeitsaufgaben fuhrt,
sodass unter Umstanden die Taktzeit nicht mehr eingehalten werden kann. Die
statistische Auswertung der Feldstudie zeigt deutlich, dass die zeitliche Belastung
durch den Taktzeit-bedingten Zeitdruck sowohl zu einer erhohten korperlichen
Belastung als auch zu erbringenden Anstrengung flhrt, was die Akzeptanz des
Exoskeletts als ergonomisches Hilfsmittel bei den Nutzenden stark beeinflusst und
sogar die wahrgenommenen positiven Aspekte, wie Ndutzlichkeit und
Produktanmutung, uberwiegt. Unterstrichen wird das von der Uber den Studienverlauf
signifikant sinkenden Nutzungsintention vor allem im getakteten Montagebereich.
Diesem Umstand sollte im Rahmen der Implementierung von industriellen
Exoskeletten als ergonomische Hilfsmittel Rechnung getragen werden.
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