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Kurzfassung: Gute Arbeitsablaufzeitdaten sind in Unternehmen notwen-
dig, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese sind jedoch mit einem
hohen Aufwand zu erfassen und zu verwalten. Unternehmen scheuen
diesen Aufwand haufig, ohne zu wissen, ob sich der Aufwand lohnen wirde
oder nicht. Die vorliegende Arbeit stellt eine Entscheidungshilfe dar und
unterstitzt Unternehmen dabei, in welchem Umfang wirtschaftlich Arbeits-
zeitdaten erhoben werden sollten. Mithilfe einer Unternehmensumfrage und
Experteninterviews sowie einer systematischen Literaturanalyse konnte
hierfur ein allgemeingultiges Modell entwickelt werden.

Schliisselworter: Industrial Engineering, Zeitwirtschaft,
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1. Relevanz der Arbeitsablaufzeitdaten in Unternehmen

Arbeitsdaten Uber bspw. Kosten, Qualitat und Arbeitsablaufe dienen verschiedenen
Zwecken, wie dem Controlling, der Kostenrechnung, der Arbeitsgestaltung und der
Steuerung von Unternehmensablaufen. Sie bilden eine Entscheidungsgrundlage flr
Planungen, u. a. flr Investitions- und der Ressourceneinsatzsplanung (Stock 2018).
Um Arbeitsdaten zu erfassen und aktuell zu halten, bedarf es fur Unternehmen einen
Aufwand, dessen Nutzen sich nicht immer wirtschaftlich darstellen lasst. Zu den Ar-
beitsdaten gehoren die Arbeitsablaufzeitdaten, um welche es sich in der vorliegenden
Arbeit handelt. Diese reprasentieren die Dauer, welche nétig ist, um eine Aufgabe
mittels definierter Ressource auszufuhren (REFA 2017). Diese Zeitdaten sind fur
Unternehmen eine wichtige Datenbasis, speziell zur Arbeitssystemgestaltung, Kalku-
lation der Produktpreise, Kapazitats- und Investitionsplanung sowie zur Produktions-
planung und Steuerung. Dabei gibt es unterschiedliche Moglichkeiten, wie die Ar-
beitsablaufzeitdaten definiert werden kdnnen. Zum einen konnen Ist-Zeiten gemessen
oder im Arbeitssystem erfragt werden, zum anderen gibt es die Mdglichkeit der Soll-
zeitermittlung durch Messen und gleichzeitigem Beurteilen des Leistungsgrads,
Zusammensetzen von Planzeitbausteinen oder Systemen vorbestimmter Zeiten. Soll-
zeiten konnen aber ebenfalls geschatzt, berechnet oder mit entsprechendem Werk-
zeug simuliert werden (Lotter et al. 2016; REFA 1997). Zwei der in der Praxis am weit-
esten verbreiteten Methoden zur Ermittlung der Arbeitsablaufzeitdaten sind die REFA-
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Zeitstudie, welche aus einer Ist-Aufnahme mit einer entsprechenden Leistungsgrad-
beurteilung die Sollzeit des Arbeitsablaufs bestimmt und MTM (Methods Time
Measurement), welche auf Zeitbausteine aufsetzt. Obwohl die Relevanz der Ablauf-
zeitdaten gegeben ist und Methoden zu deren Erfassung verfugbar sind, scheuen viele
produzierende Unternehmen den Aufwand, diese Daten zu erfassen. Wahrend der
Erfassung der Zeitdaten und deren Bearbeitung stehen die Produktionsingenieure flr
Verbesserungs- und andere Produktionsaktivitaten nicht zur Verfigung, wodurch der
Nutzen der Erhebung wirtschaftlich unangemessen erscheint. Durch eine eigens
durchgefuhrte Unternehmensumfrage im Raum Bodensee-Oberschwaben, an der
27 Unternehmen teilgenommen haben, wird deutlich, dass Unternehmen eher von der
Erfassung von Arbeitsablaufzeitdaten absehen, als dass sie diese durchfuhren. Die
Umfrage hat nach Definition des statistischen Bundesamts zur Einteilung der GroR3e-
nklassen fur Unternehmen (2023) sowohl kleine (n=3), mittlere Unternehmen (n=5)
wie auch GroRunternehmen (n=19) umfasst. Ein Ergebnis der Befragung ist, dass der
Aufwand fur die Erfassung eines Arbeitsablaufs mit einer Ausfuhrungsdauer von einer
Stunde einen Produktionsingenieur im Durchschnitt drei Stunden flr die Bearbeitung
bindet. Ein weiteres Resultat ist, dass 10 % der Teilnehmer, keine und weitere 30 %
nur einmalig zum Produktionsstart Arbeitsablaufzeitdaten erfassen. Gleichzeitig
berichtet fast die Halfte, keine, veraltete und/oder nur geschatzte Arbeitsablaufzeit-
daten zu verfigen. Die mangelnde Transparenz der Arbeitsablaufe fihrt dazu, dass
relevante Entscheidungen wie Kapazitatsplanungen oder Investitionsprojekte auf
unsicherer Grundlage getroffen werden (Lotter et al. 2016).

2. Zweck der vorliegenden Untersuchung

Durch den zunehmenden Kostendruck, speziell auf Unternehmen in Hochlohnlan-
dern, wie Deutschland, im internationalen Vergleich und den Mangel an Arbeitskraften
gilt es mehr denn je, die vorhandenen Ressourcen effizient und sinnvoll einzusetzen
(Gromling et al. 2022; Geis-Thone 2021). Durch dieses bekannte wie auch relevante
Problem und die Moglichkeiten neuer Technologien wie bspw. VR (Virtual Reality) oder
Motion Capturing (MoCap) gibt es vermehrt neue Methoden und Forschungsaktivita-
ten, um Zeitdaten von Arbeitsablaufen zu erfassen. Hier ist u. a. das Institut fur Pro-
duktionssysteme der TU Dortmund zu nennen, welches gemeinsam mit MTM und dem
RIF Institut fur Forschung und Transfer tber das Forschungsprojekt ,HAawAl“ mittels
des Prozessbausteinsystems Human Work Design von MTM und MoCap an einer (teil-
)automatisierten Losung zur Prozessanalyse arbeitet (2023). Auch zu erwahnen ist die
TH Koln und deren Institut fur Produktion, welches VR in der Montageplanung zur
Sollzeitermittlung anwendet und darin gemessene Zeitdaten mit dem MTM-Baustein
MTM-1 und den Ist-Zeiten vergleicht (Zoller et al. 2022). Was aktuelle Lésungs-
ansatze, wie die eben dargestellten, miteinander verbindet, ist, dass diese versuchen,
Uber eine technologische Innovation die Problemstellung der Unternehmen zu |6sen.
Durch solche Losungen konnen Aufwande beim Erfassen von Zeitdaten bestenfalls
reduziert werden. Ob die Erhebung von Arbeitsablaufzeitdaten fur ein Unternehmen
wirtschaftlich sinnvoll ist, bleibt durch aktuelle Vorhaben unberthrt. Daher stehen
Unternehmen weiterhin in Konflikt mit dem Aufwand-Nutzen-Verhaltnis, selbst wenn
kunftig Aufwande durch neue Technologien reduziert werden konnen. Um diesen Kon-
flikt zu 16sen, ist in dieser Arbeit ein Entscheidungsmodell flr produzierende Unterneh-
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men entwickelt worden. Mit diesem kann die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit von Durch-
fuhrungen zeitlicher Messungen an Arbeitsablaufen bestimmt werden.

3. Interpretation der Praxisanwendung

Bei Unternehmen mit manuellen Tatigkeiten stellen Arbeitsablaufzeiten einen
entscheidenden Faktor im Wettbewerb dar, speziell bei hohen Lohnkosten, wie sie in
Deutschland vorherrschen. Die Einflussnahme der Zeitdaten erstreckt sich im Detail
uber alle nach Porter definierten primaren und unterstlitzenden Aktivitaten, welche
Unternehmen dabei helfen, die Gewinnmarge zu halten und zu erhéhen (Porter 1986).
In der nachfolgenden Tabelle sind beispielhaft Aktivitaten aus dem primaren und unter-
stutzenden Bereich aufgefuhrt. Diese Beispiele sind im Rahmen der Expertenbefra-
gung erarbeitet worden. Dabei sind Experten aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
verbanden, REFA und MTM-Mitarbeiter sowie ein Beratungsunternehmen fur Zeitwirt-
schaft befragt worden.

Tabelle 1: Einfluss guter Arbeitsablaufzeitdaten auf primére und unterstlitzende Aktivitdten
Aktivitat ELnrttzl:ung nach Einfluss guter Arbeitsablaufzeitdaten
Produktion Primare Aktivitat | Bessere Anpassung der Belastungssituation

an die Abtaktung.
Logistik Primare Aktivitat | Verbesserte Synchronisation von
Materialbereitstellung zu Produktion
Vertrieb Primare Aktivitat | Abbildung des maximalen Outputs sowie
Bestandteil der Preiskalkulation.
Service/ Primare Aktivitat | Besseres Auftragsmanagement bei
Kundendienst transparenten Zeitbedarfen
Einkauf Unterstutzende | Verbesserte Entscheidung beim
Aktivitat Baugruppen-Outsourcing und Kalkulation.
Personal- Unterstitzende | Ablaufzeitdaten als
wirtschaft Aktivitat Personalbemessungsgrundlage
Technologie- Unterstitzende | Grundlage bei der Investitionsentscheidung
entwicklung Aktivitat von Ablaufautomatisierungslosungen
Infrastruktur Unterstutzende | Verbesserte Grundlage bei
Aktivitat Flachenerweiterungsentscheidungen der
Produktion

Von den befragten Unternehmen, welche Zeitdaten erfassen, geben lediglich drei
an, dass sie mit MTM-Bausteinen arbeiten, wahrend 14 Unternehmen die REFA-Zeit-
studie anwenden. Weitere drei arbeiten methodisch an die REFA-Zeitstudie ange-
glichen, wenden diese jedoch nicht nach Lehrbuch an. Die restlichen vier erheben
ohne standardisierte oder an einen Standard angeglichene Methode ihre Arbeits-
ablaufzeitdaten. Im Rahmen der Umfrage konnte kein Aufwandsunterschied zwischen
REFA-Zeitstudie und MTM festgestellt werden. Die drei Unternehmen, welche sich an
die REFA-Zeitstudie anlehnen, bendtigen im Vergleich zu REFA-Zeitstudien und dem
Einsatz von MTM-Bausteinen ein Drittel weniger Bearbeitungszeit fur die Erhebung
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einer Stunde Arbeit. Keine Zeiterfassung findet entsprechend der durchgefuhrten Stu-
die statt, wenn die Kapazitat im Unternehmen fir die Durchfihrung dieser fehlt oder
die Produktion eine Einzel- oder Kleinserienfertigung betreibt.

4. Ergebnis

Die Datenqualitat im Unternehmen muss fur die zu produzierenden Produkte
ausreichend gut und die Erfassung dementsprechend so einfach wie moglich statt-
finden (Kletti et al. 2022). Der Einsatz eines Produktionsingenieurs zur (regelmafigen)
Erfassung der Arbeitsablaufzeitdaten ist fur Unternehmen als Investition zu betrachten
und muss mit Sorgfalt entschieden und durchgeflhrt werden. Neben dieser Investition
an Kapazitat ist speziell fur kleine und mittlere Unternehmen die notwendige Qualifika-
tion der Produktionsingenieure ein Hindernis fur die Erfassung von Arbeitsablaufzeit-
daten. Das in der vorliegenden Forschungsarbeit entwickelte Modell, soll Unterneh-
men eine Arbeitshilfe anbieten, welche lhnen die Information liefert, ob Arbeitsablauf-
zeitdaten fur ein Produkt einen mindestens dem Aufwand entsprechenden Nutzen
haben. Hierbei sind mehrere Kriterien identifiziert worden, welche Uber ein Bewer-
tungsschema zu einer prozentualen Einstufung des internen und externen Faktors
fuhren. Tabelle 2 und 3 zeigen ein Beispiel des Bewertungsschemas, welches anhand
eines Realprodukts aus dem Maschinenbau durchgefuhrt worden ist. Mit dieser
Bewertung kann anschliel3end in Abbildung 1 bestimmt werden, wo sich das Produkt
und dessen Rahmenbedingungen einordnet. Entsprechend dieser Abbildung kdnnen
anschlieBend die abgebildeten Handlungsempfehlungen entnommen werden. Die
Relevanz der Arbeitsablaufzeitdaten wird im Modell durch folgende Formel bestimmt.

Relevanz der Arbeitsablaufdaten = Vinterner Faktor x externer Faktor

Tabelle 2: Bewertung externer Faktor

externer Faktor
Bewertungsskala
0 1 2 '3
Produktkonkurrenz
Einzelanbieter wenig Konkurrenz | mehrere viele Konkurrenten
Konkurrenten
X
Produktnachfrage
viel Nachfrage mehrere wenig Nachfrage | Einzelnachfrage
Nachfragen
X
Arbeitgeberkonkurrenz
Einzelanbieter wenig Konkurrenz | mehrere viele Konkurrenten
Konkurrenten
X
Arbeitnehmernachfrage
viel Nachfrage mehrere wenig Nachfrage | Einzelnachfrage
Nachfragen
X
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Tabelle 3: Bewertung interner Faktor

interner Faktor
Bewertungsskala

0 E 2 3
Wiederholtatigkeit
einmalige wenige mehrere haufige
Wiederholung Wiederholungen Wiederholungen | Wiederholungen
X

Variantenfertigung

Blockmix Vollmix hohe

Einzellosfertigun
g

Vollmix geringe
Zeitunterschiede

Zeitunterschiede

X

Automatisierungsgrad

vollautomatisiert | mehrere wenig manuelle Prozesse
automatisierte automatisierte
Prozesse Prozesse
X

Auslastung der

Flachenkapazitat

kaum ausgelastet

mafig ausgelastet

hoch ausgelastet

voll ausgelastet

X

Auslastung d

er Ressourcen

kaum ausgelastet

malig ausgelastet

hoch ausgelastet

voll ausgelastet

X

Tabelle 4: Resultat der Bewertung

Resultat der Bewertung

mogliche Punkte

erreichte Punkte

prozentuale

Einteilung
externer Faktor 12 7 58 %
interner Faktor 15 8 53 %
Relevanz der 55,4 %

Arbeitsablaufzeitdat
en

Die Arbeitsablaufzeitdaten haben fur vorliegendes Realbeispiel eine Relevanz von
55,4 %. Dadurch ordnet sich das bewertete Produkt im griinen Bereich des Modells
ein und die entsprechende Handlungsempfehlung kann entnommen werden. Fur das
vorliegende Realbeispiel ist diese wie folgt formuliert.

e Punktuell regelmaRiges Uberpriifen der Arbeitsablaufzeitdaten mittels ver-
einfachter Methoden (bspw. Anlehnung an REFA)

e Bestimmte Anzahl an Mitarbeiter aus einer produktionsnahen Planungsab-
teilung qualifizieren

e Verwaltung der Zeitdaten ist Teilaufgabe dieser Abteilung
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Rel der Arbei fzeitdaten Farb- Handlungsempfehlung zur Erfassung von Arbeitsablaufzeitdaten

Kodierung

+ Ganzhaitlich regelmaiiges und methodisch standardisientes Erfassen der
Arbeitsablaufzeitdaten (bspw. per REFA oder MTM)

+ Bestimmte Anzahl an Mitarbeiter qualifizieran und fir das Thema
Zeitwirtschaft abstellen

+ Punktuell regelman und hodisch standardisiertes Erfassen der
Arbeitsablaufzeitdaten (bspw. per REFA oder MTM)

= Bestimmte Anzahl an Mitarbeiter aus einer produktionsnahen
Planungsabteilung qualifizieren

+ Verwaltung der Zeitdaten ist Teilaufgabe dieser Abteilung

+ Punkiuell regelmaiiges Erfassen der Arbeitsablaufzeitdaten mittels
vereinfachter Methoden (bspw. Anlehnung an REFA)

+ Bestimmte Anzahl an Mitarbeiter aus einer preduktionsnahen
Planungsabteilung qualifizieren

= Verwaltung der Zeitdaten ist Teilaufgabe dieser Abteilung

+ Erfassen der Arb laufzeitdaten mittels v fachter Methoden
(bspw. Anlehnung an REFA) nach technischen oder strukturellen
Anderungen

+ Bestimmte Anzahl an Mitarbeiter aus dem Fertigungsbereich qualifizieren

+ Verwaltung der Zeitdaten ist Teilaufgabe der fertigenden Abteilung

Relevanz der Arbeitsprozessdaten

interner Faktor

+ Geschatzte oder angeglichene Zeitdaten durch Erfahrungswerte oder
ahnlichen Bauteilen/Produkten

+ Aktualisierung der Zeitdaten nach technischen oder strukturellen
Anderungen

+ Verwaltung der Zeitdaten ist Teilaufgabe der fertigenden Abteilung

externer Faktor

Abbildung 1: Modell zur Relevanz der Arbeitsablaufzeitdaten

5. Fazit

Das dargestellte Modell gibt den Unternehmen aus praxisnaher Forschungsarbeit
abgeleitete und allgemeingultige Handlungsempfehlungen zu Methodik, Qualifizierung
und Verantwortungsbereich. Das Modell jedoch nimmt den Unternehmen nicht die Ent-
scheidung ab, welche Methode Sie anwenden und welche Qualifizierungsmalinahmen
durchzufuhren sind. Diese Entscheidungen muss das jeweilige Unternehmen weiter-
hin eigenstandig treffen.
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