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Kurzfassung: Obwohl Berufe im Sektor der Basisarbeit flr unsere
Gesellschaft von hoher Bedeutung sind, wurde eine gesundheitsforderliche
Gestaltung dieser Arbeitsplatze bisher nicht so systematisch betrieben wie
an Facharbeitsplatzen oder hochqualifizierten Arbeitsplatzen.

Ziel dieses Beitrags ist es daher, bewahrte, typische Bestandteile und
systematische messtechnische Herangehensweisen zur ergonomischen
Arbeitsgestaltung, die von Unfallversicherungstragern in ihren
Mitgliedsbetrieben aufllerhalb der Basisarbeit seit langerem angewandt
werden, auf Basisarbeitsplatze zu Ubertragen. Ausgewahlte Beispiele aus
der Praxis sollen mdgliche Anwendungen und den potentiellen Nutzen
dieser systematischen Arbeitsgestaltung im Bereich der Basisarbeit
veranschaulichen.

Schlusselworter: Basisarbeit, Ergonomische Arbeitsgestaltung,
Messtechnische Ansatze, Belastungsoptimierung

Abstract: Although occupations in the basic work sector are of great
importance to our society, health-promoting design of these workplaces has
not been pursued as systematically as in skilled or highly skilled workplaces.
The aim of this paper is therefore to transfer to basic workplaces suited
components and systematic measurement approaches to ergonomic work
design that have long been used by accident insurance institutions in their
member companies outside the basic work sector. Selected practical
examples will illustrate possible applications and the potential benefits of
this systematic work design in the field of basic work.
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1. Einleitung

Berufe im Bereich der Basisarbeit zeichnen sich dadurch aus, dass zu ihrer
Ausfuhrung keine formale Berufsausbildung erforderlich ist (Bovenschulte et al 2021).
Der Anteil an Beschaftigten in Basisarbeit wird mit 16,5 % aller abhangig Beschaftigten
in Deutschland geschatzt (BAuA 2023). In allen Wirtschaftszweigen gibt es
Basisarbeitende, auch wenn der Anteil der Facharbeitenden Gberwiegt. Mit 27,1 % fallt
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der Anteil Basisarbeitender im Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Information am
hochsten aus. Viele dieser Berufe sind fur das Funktionieren unserer Gesellschaft
unabdingbar (systemrelevant). Dabei handelt es sich oft um physisch belastende bis
stark belastende Tatigkeiten mit geringem Verdienst. Entsprechend arbeiten
Basisarbeitende haufiger im Stehen (70,8 % vs. 61,3 % bei Facharbeitenden und 31,8
% bei hochqualifiziert Arbeitenden) und Heben/Tragen haufiger schwere (> 10 kg
Frauen, > 20 kg Manner) Lasten (31,7 % Basisarbeitende vs. 28,7 % Facharbeitende
und 6,5 % hochqualifiziert Arbeitende) (BAuA 2023). Dies fuhrt zu erhohten Anteilen
von Beschwerden des Muskel- und Skelettsystems: Schmerzen im unteren Ricken
(Basisarbeit 54,5 % vs. Facharbeit 51,5 % vs. hochqualifizierte Arbeit 36 %),
Schmerzen in den Knien (Basisarbeit 29,1 % vs. Facharbeit 27 % vs. hochqualifizierte
Arbeit 12 %) und Schmerzen in den Beinen, Fulien (Basisarbeit 32,4 % vs. Facharbeit
23,3 % vs. hochqualifizierte Arbeit 10,3 %). Die empfundene kdrperliche Erschdpfung
ist in der Basisarbeit (41,3 %) und Facharbeit (39,5 %) entsprechend haufiger als in
der hochqualifizierten Arbeit (28,9 %). Umgekehrt ist die emotionale Erschopfung in
der Basisarbeit am geringsten: 23,8 % vs. 25,3 % bei Facharbeit und 29,8 % bei
hochqualifizierter Arbeit.

Vor diesem Hintergrund sollte die ergonomische Gestaltung zur Pravention
arbeitsbezogener Muskel-Skeletterkrankungen von Basisarbeitsplatzen
systematischer als bisher betrieben werden und entsprechende Erkenntnisse aus der
Pravention der Facharbeit und hochqualifizierten Arbeit auf Basisarbeitsplatze
ubertragen werden.

Ziel dieses Beitrags ist es daher, systematische messtechnische
Herangehensweisen zur ergonomischen Arbeitsgestaltung bei physisch belastenden
Tatigkeiten, die die Unfallversicherungstrager (Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen) fur Facharbeitende entwickelt haben und anwenden, vorzustellen und
hieraus Ubertragungen auf Bereiche der Basisarbeit abzuleiten. Dies soll anhand
konkreter praktischer Beispiele verdeutlicht werden.

2. Prinzipielles Vorgehen bei der ergonomischen Arbeitssystemgestaltung
physisch belastender Tatigkeiten

Handlungsempfehlungen der Unfallversicherungstrager zur ergonomischen
Arbeitsgestaltungen basieren oft auf wissenschaftlichen Untersuchungen, in denen
systematische ergonomische Arbeitsplatzanalysen fur die betroffenen Berufsgruppen
durchgefuhrt wurden. Derartige Untersuchungen in Betrieben gliedern sich in folgende
Ablaufschritte:

1. Identifizierung gefahrdender Arbeitsbereiche, Analyse der zugehorigen
Arbeitssysteme, Sammlung von Erkenntnissen zu Belastungsfaktoren und
Beschwerden der dort arbeitenden Personen

2. Zeitkontinuierliche Ermittlung relevanter Belastung mit Bezug zum Arbeitsablauf
und den -aufgaben, den eingesetzten Arbeitsmitteln und den Arbeits-
umgebungsfaktoren, systematische Erhebungen empfundener Beschwerden
und Beanspruchung der Beschaftigten

3. Beurteilung der ermittelten Belastung und Identifizierung der jeweilig
zugehdrigen Arbeitssituationen auf der Grundlage gesicherter wissenschaft-
licher arbeitsphysiologischer, biomechanischer und epidemiologischer
Erkenntnisse
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4. Ableitung geeigneter Praventionsmalinahmen nach dem (S)TOP Prinzip (siehe
unten)

5. Implementierung der MaRnahmen unter Beteiligung der Beschaftigten und
betrieblichen Akteure des Arbeitsschutzes

6. Evaluation der Wirksamkeit der Malnahmen hinsichtlich  der
belastungsoptimierenden Wirkungen, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz der
Beschaftigten

7. Aufbereitung und Verallgemeinerung der Erkenntnisse in
Handlungsempfehlungen zur Arbeitsgestaltung in der Praxis, z. B. in Form von
DGUV-Informationen

Hinweise zu gefahrdenden Arbeitsbereichen kommen zumeist direkt aus der
betrieblichen Praxis und von Aufsichtspersonen der Unfallversicherungstrager, die bei
der Betreuung ihrer Mitgliedsbetriebe Auffalligkeiten, z. B. bei Gefahrdungs-
beurteilungen oder beim Vorkommen erhéhter Muskel-Skelett-Beschwerden und
Arbeitsunfahigkeiten, bemerken. Gemeinsam mit den Betrieben werden die
zugehdrigen Arbeitssysteme auf Belastungsfaktoren untersucht und dabei die
Erkenntnisse aus der Gefahrdungsbeurteilung genutzt. Bezogen auf physische
Belastung wurde im BAuA-DGUV Kooperationsprojekt MEGAPHYS ein systema-
tisches Vorgehen fur die Gefahrdungsbeurteilung von sechs Belastungsarten, die mit
Beschwerden/Erkrankungen in neun Korperregionen sowie des Herz-Kreislauf-
Systems gebracht werden, entwickelt (BAuA 2019). Die sechs Belastungsarten sind
»,manuelles Heben, Halten und Tragen von Lasten, manuelles Ziehen und Schieben
von Lasten, manuelle Arbeitsprozesse, Ganzkorperkrafte, Korperzwangshaltungen,
und Korperfortbewegung®, die jeweils mit Risikofaktoren bezogen auf die neun
Korperregionen ,Nacken/Halswirbelsaule (HWS), Schultern und Oberarme, Ellen-
bogen und Unterarme, Handgelenke und Hande, oberer Ricken/Brustwirbelsaule
(BWS), unterer Rucken/Lendenwirbelsaule (LWS), Hufte/Oberschenkel, Knie und
Sprunggelenk/FuRe”“ und das Herz-Kreislauf-System verbunden sein kdnnen.

Grundlagen der Risikobeurteilung sind anschlie3end gesicherte
arbeitsphysiologische, biomechanische und epidemiologische Erkenntnisse zur
Wirkung der sechs physischen Belastungsarten auf die oben gelisteten neun
Korperregionen. Belastung des Herz-Kreislaufsystems wird Uber den
Arbeitsenergieumsatz  abgeschatzt. Die Bewertung erfolgt anhand eines
gemeinsamen Risikokonzepts. Fur den betrieblichen Praktiker stehen Grob-
Screening-Verfahren (DGUV 2023a, BAUA 2022) sowie Screening Verfahren (BAuA
2020) fur die sechs Belastungsarten zur Gefahrdungsbeurteilung zur Verfugung, die
auf Beobachtungen bei der Belastungserfassung basieren. Fur eine vertiefende
Analyse sind Experten-Screening Verfahren, die auch auf Beobachtungen basieren
(Schaub et al. 2010), oder idealerweise messtechnische Erfassungen einzusetzen
(DGUV 2020a). Die Unfallversicherungstrager und das Institut fur Arbeitsschutz der
DGUV (IFA) setzen in systematischen ergonomischen Untersuchungen flr
Berufsgruppen/Tatigkeitsfelder seit Jahren das CUELA-Messsystem (Ellegast et al.
2010) zur zeitkontinuierlichen Erfassung physischer Belastungsfaktoren ein. Das
System ist in drei unterschiedlichen Komplexitatskategorien (eins bis drei) fur die
unterschiedlichen Anwendergruppen (Betriebliche Praktiker, Ergonomische Experten
und Wissenschaftler) verfugbar (Ellegast 2021). Die standardisierte Bewertung der
physischen Belastung erfolgt fir die oben genannten Korperregionen nach
gesicherten arbeitsphysiologischen, biomechanischen und epidemiologischen
Erkenntnissen. Diese Messsysteme werden ggf. in Kombination mit physikalischen
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Belastungserfassungen (z. B. Hand-Arm-Vibrationen (HAV), Ganzkdrpervibrationen
(GKV), Larm, Klima, ...) eingesetzt, um die komplexe Belastungssituation des
Arbeitssystems zu erfassen und nach standardisierten Auswerteverfahren zu
bewerten. Zur Erfassung der subjektiv empfundenen Muskel-Skelett-Beschwerden (z.
B. Nordic Questionaire (Kuorinka et al. 1987)) und -Belastung werden standardisierte
Fragebogeninstrumente eingesetzt.
Die so durchgeflhrte vertiefende Gefahrdungsbeurteilung liefert genaue Angaben
daruber, welche Arbeitssituationen zu welchen Arten von erhohter Belastung gefuhrt
hat und ob diese Belastung (bezogen auf die Arbeitsschicht) ein Risiko fur eine der
neun Lokalisationen des Muskel-Skelett-Systems oder fur das Herz-Kreislauf-System
darstellt. Die Kenntnis dieser detaillierten Angaben des Arbeitssystems ist eine
Grundvoraussetzung fur die Einleitung gezielter PraventionsmalRnahmen nach dem
»(S)TOP-Prinzip®, die oft mit Investitionen flr den Betrieb verbunden sind. Das (S)TOP-
Prinzip beschreibt die folgenden verschiedenen Arten von Schutzmal3nahmen:

= Substitution: Vermeidung hoch belastender Tatigkeiten (z. B. durch Entfall

unnotig belastender Arbeitsschritte, Automatisierung);

» Technische Mallnahmen: Ergonomische Gestaltung von Arbeitsraum,
Arbeitsumgebung und Arbeitsmitteln (z. B. Hebe- und Tragehilfen,
héhenverstellbare Arbeits- oder Hubtische);

= Organisatorische Malnahmen: ergonomische Gestaltung der
Arbeitsorganisation (z. B. betriebliche Regelungen zum Umgang mit Lasten,
Pausengestaltung, Einsatzplanung von Beschaftigten);

» Personenbezogene Malnahmen: Unterweisung der Beschaftigten zur
Verhaltenspravention (z. B. Schulung zum koérpergerechten Umgang mit
Lasten, ggf. mit Biofeedbacksystemen (DGUV 2023b, Ditchen 2013),
betriebliche Gesundheitsforderung (z. B. Ruckenschule, Pausengymnastik),
arbeitsmedizinische Vorsorge, z. B. nach AMR 13.2 (2022), personliche
Schutzausrustungen).

Dabei sollte das Unternehmen die Rangfolge dieser Malnahmen nach

Arbeitsschutzgesetz beachten: Zuerst sollten substitutive MalRnahmen ergriffen
werden. Sind diese ausgeschopft, sollten technische und anschlielend
organisatorische MalRnahmen zur Verbesserung des Arbeitssystems implementiert
werden. Erst wenn alle S- bis T-MalRnahmen ausgeschopft sind, sollten
personenbezogene Mallnahmen erwogen werden. In der betrieblichen Praxis hangen
die verschiedenen Arten der Schutzmallnahmen meistens eng zusammen und die
Implementierung von Kombinationen dieser Arten von SchutzmalRnahmen werden
empfohlen (DGUV | 207-010, 2020b), da diese besonders wirksam sind.
Bei der Implementierung der so abgeleiteten PraventionsmalRnahmen ist es wichtig,
die betroffenen Beschaftigten und alle hierfur notwendigen betrieblichen Akteure des
Arbeitsschutzes intensiv einzubeziehen. Es ist zu beachten, dass fur die
Implementierung ausreichend Zeit zur Verfiugung stehen sollte, da Beschaftigte sich
erst an Veranderungen ihres Arbeitssystems gewdhnen mussen.

Nach der Implementierung sollte eine Evaluation der Wirksamkeit der
PraventionsmalRnahmen hinsichtlich ihrer belastungsreduzierenden Wirkungen,
Wirtschaftlichkeit, Akzeptanz und Zufriedenheit der Beschaftigten erfolgen. Auch
hierzu werden wieder standardisierte Verfahren eingesetzt: Die Quantifizierung der
belastungsreduzierenden Wirkung durch das ergonomisch optimierte Arbeitssystem
erfolgt durch kontinuierliche messtechnische Analyse der aus der vertiefenden
Gefahrdungsbeurteilung bekannten Belastungsfaktoren. Inwieweit die Beschaftigten
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die Gestaltungsanderungen des Arbeitssystems akzeptieren und damit zufrieden sind,
wird Uber entsprechende standardisierte Befragungen, die die branchenspezifischen
Besonderheiten der Arbeitsplatze bericksichtigen, erhoben. Bezuglich der
Wirtschaftlichkeit der ergonomischen Arbeitssystemgestaltung wird eine monetare
Kosten-Nutzen-Analyse durchgefuhrt. Alle Investitionskosten fur die Gestaltungs-
maflnahmen, z. B. Kosten fur die Arbeitsplatzbewertung, ergonomische Hilfsmittel und
Veranderung der Arbeitsstatte, Produktivitatsverluste, z. B. wahrend der Implemen-
tierung, Schulung von Mitarbeitenden, werden dem monetaren Nutzen, der sich aus
der Umgestaltung ergibt, gegenlbergestellt. Beispiele hierfur sind Gewinne durch
Produktivitatserhdhung, gesteigerte Arbeitsqualitat, geringerer Materialverbrauch,
geringere Personalfluktuation, geringere Arbeitsausfalle durch Krankheiten und
Unfalle. Hierzu gibt es hilfreiche Ansatze zur okonomischen Bewertung der
Gesundheitsforderung von Arbeitnehmenden (siehe z. B. Uegaki et al. 2011).

Wurden die humanitaren und O6konomischen Vorteile der ergonomischen
Arbeitssystemgestaltungen nachgewiesen, erfolgt im letzten Schritt die Aufbereitung
und Verallgemeinerung der Erkenntnisse in Handlungsempfehlungen zur Arbeits-
gestaltung in der Praxis, z. B. in Form von DGUV-Informationen. Ziel ist es hier, die
Erkenntnisse moglichst allen Betrieben mit vergleichbaren Arbeitsplatzen und
-systemen zuganglich zu machen und Anreize fur die ergonomische Umgestaltung zu
geben.

Ein Einstieg in die Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung bei physischer
Belastung ist in der DGUV-Information 208-033 beschrieben (DGUV-I-208-033
2023c). Beispiele fur branchenspezifische Aufbereitungen und Verallgemeinerungen
der in den oben beschriebenen sechs Handlungsschritten gewonnenen
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verbesserung von Arbeitssystemen werden im
folgenden Kapitel naher beschrieben.

3. Beispiele ergonomischer Arbeitssystemgestaltung an Facharbeitsplatzen

Im Folgenden wird die in Kapitel 2 dargestellte Herangehensweise zur
systematischen ergonomischen Arbeitssystemgestaltung anhand von zwei
praktischen Facharbeitsplatzbeispielen beschrieben.

3.1 Systematische ergonomische Gestaltung von Arbeitssystemen in der
Né&hindustrie

Naharbeitsplatze zeichnen sich durch haufige repetitive Tatigkeiten im Hand-
Armbereich aus. Ferner werden Naharbeiten an konventionellen Arbeitsplatzen im
Sitzen in Uberwiegend statischen Zwangshaltungen ausgefuhrt. Betrieben und
Aufsichtspersonen der Unfallversicherungstrager fielen erhdohte Raten von Muskel-
Skelettbeschwerden und -erkrankungen bei Naherinnen und Nahern im Vergleich zu
anderen Facharbeitenden in Betrieben auf, die insbesondere in den Lokalisationen der
oberen Extremitaten und der Wirbelsaule lagen. Zur Verbesserung der Arbeitssituation
von Naherinnen wurde daher eine Interventionsstudie in der deutschen Nahindustrie
durchgefuhrt (Ellegast et al. 2004). Diese wurde von den damaligen Lederindustrie-
und Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaften mit dem Ziel der Entwicklung
ergonomischer Naharbeitsplatze initiert. An der als Feldstudie ausgelegten
Untersuchung beteiligten sich acht Unternehmen der Nahindustrie, in denen Belastung
und Beanspruchung bei den dort ausgefuhrten Tatigkeiten an typischen
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Naharbeitsplatzen messtechnisch untersucht wurden (Ist-Zustandsanalyse). Durch
Messung und Auswertung physiologischer Parameter wie Herzschlagfrequenz und
elektrische Muskel-Aktivitat (EMG) einzelner Muskeln des Schulter-Arm-Systems
konnte die korperliche Beanspruchung bei verschiedenen Nahtatigkeiten abgeschatzt
werden. Die Erfassung der Kdrperhaltungen und
-bewegungen (Halswirbelsdule (HWS), Lendenwirbelsaule (LWS), Schulter-Arm-
System und untere Extremitaten) wurden mit dem CUELA-Messsystem (Ellegast et al.
2010) durchgefuhrt. Daruber hinaus war auch die Ermittlung und Bewertung von
ArbeitsplatzmalRen und Umgebungsfaktoren der Arbeitssysteme, wie Beleuchtung,
Larm und Klima Teil der Untersuchung. Die subjektive Einschatzung der
Beanspruchung und der Beschwerden der beteiligten Arbeitspersonen wurden mit
Hilfe von standardisierten Fragebogen erhoben.

Die Entwicklung der neuen ergonomischen Naharbeitsplatze erfolgte auf Basis der
in der Ist-Zustandsanalyse identifizierten Belastungsschwerpunkte. Die neuen
ergonomischen Arbeitsplatze zeichneten sich insbesondere durch eine
Neugestaltung des Bein- und FulRraums, der Moglichkeit des schnellen Wechsels
von stehender und sitzender Korperhaltung beim Nahen, einer flexiblen
Abstutzungsmoglichkeit der oberen Extremitaten und einem optimierten Gesichtsfeld
und Beleuchtungssystem aus (Abbildung 1).

Abbildung 1: Neu konzipierter ergonomischer Naharbeitsplatz (Sitz-Steharbeitsplatz mit variablen
Armauflagen und neu gestaltetem FuBraum)

Figure 1: Newly designed ergonomic sewing workstation (sit-stand workstation with variable
armrests and redesigned footwell)
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Nach Installation der ergonomisch umgestalteten Naharbeitsplatze und einer

Eingewohnungszeit wurden die Naherinnen und Na&her erneut wahrend einer
normalen Arbeitsschicht untersucht. Der Vergleich der Belastungsprofile der
herkdbmmlichen und der ergonomisch neu gestalteten Naharbeitsplatze zeigte, dass
bei den ergonomisch optimierten Arbeitsplatzen eine signifikante Verbesserung der
Wirbelsaulenhaltungen und der Gelenkwinkelstellungen des Schulter-Arm-Systems
erreicht wurde. Entsprechend war auch eine Reduzierung der Aktivitaten der Schulter-
Arm-Muskulatur messtechnisch nachweisbar (Ellegast et al. 2004, Ellegast et al.
2006). Die Akzeptanz des ergonomisch neu gestalteten Arbeitsplatzes durch die
Naher und Naherinnen war nach einer ausreichenden Eingewdhnungszeit hoch, auch
die subjektive Beurteilung durch die Versuchspersonen bestatigte die
belastungsreduzierende Wirkung der veranderten Arbeitssituation. Eine Evaluation
der Wirtschaftlichkeit der ergonomisch veranderten Arbeitssysteme fand in einigen der
teiinehmenden Betriebe statt. Diese fielen positiv aus. Bei einem mittelstandisches
Textil-Service-Unternehmen  konnten nach Installation der ergonomischen
Naharbeitsplatze besondere Erfolge hinsichtlich humanitarer und 6konomischer
Auswirkungen nachweisen: Nach den Umruastungen von insgesamt 40
Naharbeitsplatzen gingen dort die Arbeitsunfahigkeitstage um ca. 16 % zuruck;
gleichzeitig erhdhte sich die Produktivitdt um etwa 15 %. Die Mehrkosten fur den
Umbau (damals ca. 1500 € pro Arbeitsplatz) hatten sich bereits nach wenigen
Monaten amortisiert (EU OSHA, 2007).
Zur Verallgemeinerung und Ubertragung der Erkenntnisse aus dieser systematischen
ergonomischen Arbeitssystemgestaltung fur Betriebe mit Naharbeitsplatzen wurde
eine Handlungsempfehlung mit Praxistipps fur die konkrete Umsetzung von
ergonomischen Optimierungen bestehender Arbeitssysteme erstellt und seitdem
fortwahrend aktualisiert (DGUV | 203-023, 2019). Im Zuge dieses Transferprozesses
rusteten einige Betriebe, die nicht an der Untersuchung teilgenommen hatten, ihre
Naharbeitsplatze entsprechend ergonomisch um. Die Handlungsempfehlungen
wurden spater auch in andere Sprachen Ubersetzt und Inhalte flossen in
Arbeitsschutzempfehlungen in der auslandischen Nahindustrie, z. B. in Bangladesch,
ein.

3.2 Systematische ergonomische Gestaltung von Arbeitssystemen in
Kindertagesstétten (Projekt ErgoKita)

Tatigkeiten von Erzieherinnen und Erziehern gehen mit typischen Risikofaktoren fur
arbeitsbezogene Muskel-Skelettbeschwerden einher. Einige dieser Tatigkeiten
zeichnen sich durch Mischbelastung in ungunstigen Korperhaltungen, unter anderem
aufgrund niedriger, auf die KodrpermalRe von kleinen Kindern ausgelegten
Arbeitshohen, in Verbindung mit Lastenhandhabungen, z. B. beim Heben und Tragen
von Kindern, aus. Die zuletzt genannten Hebe- und Tragetatigkeiten haben sich
insbesondere durch die steigende Betreuung von unter Dreijahrigen in
Kindertageseinrichtungen in der letzten Dekade weiter erhéht, zum Beispiel durch
mehr Wickeltatigkeiten. Hinzu kommen psychische Belastungsfaktoren, wie zum
Beispiel viele Tatigkeitswechsel (Kusma et al., 2011), geringe Ruckzugsmaoglichkeiten
und unzureichende Planbarkeit in der Tatigkeitsausfuhrung. Zur Ableitung geeigneter
PraventionsmaRnahmen ist die Kenntnis dariber, welche genauen
Belastungsfaktoren bei welchen Tatigkeiten im Kitaalltag auftreten, fur eine
systematische Arbeitssystemgestaltung zwingend erforderlich.
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Dies war der Ausgangspunkt des Forschungsprojekts ,ErgoKiTa — Pravention von
Muskel-Skelett-Belastungen bei Erzieherinnen und Erziehern in
Kindertageseinrichtungen® (Sinn-Behrendt et al. 2015, Burford et al. 2017). Ziel der
ErgoKita-Interventionsstudie war es, tatigkeitsspezifische Muskel-Skelettbelastung im
Kitaalltag prazise zu erfassen und Losungsansatze zur Verbesserung der beruflichen
und gesundheitlichen Situation des padagogischen Personals in
Kindertageseinrichtungen zu entwickeln und zu evaluieren.

Im ErgoKita Projekt wurden zunachst 265 Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen zu aktuellen Rahmenbedingungen, Fort- und
Weiterbildung und Ausstattung befragt. 24 reprasentative Kitas (je sieben in
Nordrhein-Westfalen und Hessen sowie zehn in Rheinland-Pfalz) wurden ausgewahlt
und bei intensiven Vor-Ort-Begehungen sowie durch Befragungen hinsichtlich der
physischen und psychischen Belastung genauer untersucht. Weiter vertieft wurden
diese Ist-Zustands-Analysen durch umfangreiche CUELA-Messungen zur Erfassung
und Bewertung physischer Belastung in Kombination mit computergestitzten
Tatigkeitsanalysen in insgesamt 36 Arbeitsschichten vor Ort in neun Kitas.

Hierdurch konnte ein sehr detaillierter Einblick, insbesondere in die physischen
Belastungssituationen des Kitaalltags gewonnen werden: Die Messungen der
physischen Belastung von Erzieherinnen und Erziehern zeigten spezifische
Belastungsschwerpunkte beim Arbeiten mit gebeugtem Oberkorper in niedrigen
Arbeitshdhen (mittlere Zeitanteile mit gebeugtem Oberkérper zwischen 16 und
35 %der Arbeitsschicht). Der Anteil der Betreuung von unter Dreijahrigen und die
Nutzung ungeeigneter Transportmittel hatte einen Einfluss auf die Lastenhandhabung
(bis zu vier % der Arbeitsschicht Handhabung von Gewichten groRer 10 kg). Auffallig
waren weiterhin relativ hohe Anteile kniender (im Mittel bis zu 16 % der Arbeitsschicht)
und sitzender Zwangshaltungen in ungunstigen Kniegelenkwinkelstellungen.

Die Tatigkeitsanalyse bestatigte, dass der Beruf des Erziehers/der Erzieherin durch
haufiges Arbeiten in Multitasking-Situationen gekennzeichnet ist. In der ErgoKiTa-
Studie wurde bei den untersuchten Erzieherinnen und Erziehern beobachtet, dass sie
sich in durchschnittlich circa 35 bis 40 % ihrer gemessenen Arbeitszeit in Multitasking-
Situationen befanden. Das parallele Ausfihren von Arbeitsaufgaben kann zu einer
Leistungsverschlechterung bei den Betroffenen fuhren und erhdht das Risiko fur die
Entstehung von Fehlern am Arbeitsplatz.

Aufbauend auf diesen detaillierten Erkenntnissen der belastenden
Arbeitssituationen wurden gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern
PraventionsmaRnahmen nach dem (S)TOP-Prinzip abgeleitet. So entstand ein
Basiskatalog von (S)TO-PraventionsmalRnahmen fur die Tatigkeitsbereiche Spielen,
Essen, Pflege und Schlafen. Darin enthalten sind unterschiedliche Lésungsansatze
zur Belastungsoptimierung wie der Einsatz ergonomisch gestalteter Wickeltische oder
ergonomisch gewichtsoptimierter Mobel zur Vermeidung von Zwangshaltungen und
organisatorische MalRnahmen, z. B. zur Forderung des Belastungswechsels.
Zusatzlich wurden personenbezogene Mallnhahmen aus den Erkenntnissen von stark
belastenden Arbeitssituationen der Ist-Zustandsanalyse abgeleitet. In den
teiinehmenden Kitas wurden Workshops durchgefuhrt, in denen mit Hilfe eines
Biofeedbacksystems (CUELA-Ruckenmonitor) den Kita-Beschaftigten wahrend der
unterschiedlichen Ausflihrung gleicher Tatigkeiten ein Online-Feedback zu der hiermit
verbundenen Wirbelsaulenbelastung gegeben werden konnte. Hierdurch sind
ergonomische, belastungsreduzierende Tatigkeitsausfihrungen besser und
anschaulicher vermittelbar. Gleichzeitig wurden mit dem padagogischen Personal
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gemeinsam alternative ergonomische und belastungsreduzierende Ablaufe fur den
Kitaalltag entwickelt.

Wie wirksam alle (S)TOP-Malinahmen sind, wurde anschliel3end in der Kita-Praxis
wissenschaftlich evaluiert. Es konnte gezeigt werden, dass die ergonomische
Umgestaltung der Arbeitsplatze in den Interventions-Kitas zu messbaren
Verbesserungen der muskuloskelettalen Belastungssituationen von Erzieherinnen
und Erziehern fuhrte: Die Anteile an der Arbeitsschicht, in denen in kniebelastenden
Haltungen gearbeitet wurde, konnten durch die Nutzung ergonomischen Mobiliars
erheblich reduziert werden. Durch den Einsatz von speziellen Erzieherinnenstuhlen
konnten Sitzhaltungen, zum Beispiel bei Verpflegungstatigkeiten, nachdrutcklich
verbessert werden. Die Wirksamkeit der in den Biofeedback-Workshops erarbeiteten
optimierten Ablaufe konnten wiederum messtechnisch quantifiziert werden. So konnte
hierdurch in allen untersuchten Kitas die deutlich reduzierten Anteile des Arbeitens in
stark gebeugten Oberkdrperhaltungen, insbesondere bei der Bildungsarbeit, durch
individuell verbesserte Arbeitsweisen objektiv nachgewiesen werden. Es stellte sich
heraus, dass das gesundheitsbewusste Verhalten des padagogischen Fachpersonals
besonders wichtig flr eine nachhaltige Optimierung von Belastung ist. Leider ist das
Thema ,Gesundheit und Ergonomie® weder in der Ausbildung noch spater in
Fortbildungsangeboten bei Erzieherinnen und Erziehern in besonderem Male
integriert. Da es sich bei arbeitsbezogenen Muskel-Skelettbeschwerden uberwiegend
um Langzeitfolgen belastender Arbeitssituationen handelt, sollte daher das
Gesundheitsbewusstsein fur belastende Situationen bei den Beschaftigten verbessert
werden. Hierzu zeigten sich die Prasentation individueller physischer
Belastungsspitzen im Zusammenhang mit ausgefuhrten Tatigkeiten als sehr lehrreiche
Erfahrung fur die Erzieherinnen und Erzieher. Dies fuhrte zum kritischen Hinterfragen
arbeitsorganisatorischer Ablaufe und Uber Jahre eingelbter Arbeitsweisen. So wurden
auch im Nachgang des eigentlichen Forschungsprojekts neue Alternativen zu Hebe-
[Tragetatigkeiten und Tatigkeiten in ungunstigen Korperhaltungen, unter anderem
durch die Nutzung von Hilfsmitteln entwickelt. Ein Beispiel hierfur ist eine speziell
entwickelte Anziehhilfe in Kombination mit einer rickengerechten Sitzgelegenheit fur
Erzieher und Erzieherinnen (Abbildung 2). Beim Anziehen und Binden von
Kinderschuhen wird konventionell oft mit stark gebeugtem Oberkorper oder in
knienden Korperhaltungen gearbeitet. Die Nutzung der entwickelten Anziehhilfe, bei
der Kinder uber eine Treppe mit Handlauf selbststandig auf eine angenehme
Arbeitshohe der Erzieherinnen steigen, ist nun nicht mehr mit erhohter Muskel-
Skelettbelastung verbunden.
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Abbildung 2: Erzieherin mit CUELA-Messsystem bei Nutzung einer entwickelten Anziehhilfe,
Quelle: Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Figure 2: Educator with CUELA measuring system using a developed donning aid, Source:
Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Zum Transfer der ErgoKita-Ergebnisse in die breite betriebliche Praxis wurde
zunachst ein Folgeprojekt ,MusterKita“ von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz initiiert,
das sowohl einen Neubau als auch die Sanierung eines bestehenden alten
Kindertagesstatten-Gebaudes umfasste (Eul et al. 2016). Bei diesem Bauvorhaben
wurden die in ErgoKita entwickelten LOsungen umgesetzt. Hiervon sollte nicht nur das
direkt dort beschaftigte Kitapersonal profitieren, sondern auch Verantwortliche und
Beschaftigte anderer Kitas, die im Rahmen von Weiterbildungen/Veranstaltungen in
die MusterKita eingeladen wurden, um ldeen fur die ergonomische Umgestaltung ihres
Kitaalltags zu sammeln und anschlief3end in ihren Einrichtungen zu implementieren.

Daruber hinaus wurden die praktischen Empfehlungen der DGUV-Projekte ErgoKita
und MusterKita flir den Kita-Alltag zu einer Handlungshilfe fir eine
gesundheitsgerechte Kitagestaltung aufbereitet (DGUV Information 202-106, 2020).
Diese enthalt praktische Beispiele guter ergonomischer Arbeitsgestaltungen und
Checklisten zur Gefahrdungsbeurteilung fur die betriebliche Praxis. Ein weiteres
Folgeprojekt beschaftigte sich mit der Nachhaltigkeit der Wirksamkeit der
PraventionsmalRnahmen in den ErgoKita-Interventionseinrichtungen (Hauke et al.,
2020). Die Evaluation sollte klaren, ob ergonomisches Mobiliar drei Jahre nach der
Intervention noch regelmaliig in den Kitas verwendet und als hilfreich bewertet wurde
und ob die Intervention zu nachhaltigen Veranderungen in Einstellungen und
Verhalten des padagogischen Personals gefuhrt hat. Hierzu wurden strukturierte
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Interviews durch eine Evaluatorin in Kombination mit Begehungen von
Aufsichtspersonen in den an ErgoKita teilnehmenden Einrichtungen drei Jahre nach
Abschluss des Projekts ErgoKita durchgefuhrt.

Die Ergebnisse waren sehr positiv: Die verschiedenen Arten von Erzieher/-
innenstihlen, ergonomische Wickelkommoden mit ausziehbarer Treppe, und rollbaren
Tischen und Tisch-Stuhl-Kombinationen wurden mehrheitlich als hilfreich oder sehr
hilfreich bewertet und befanden sich immer noch in regelmafRiger Nutzung. Die
Auswertungen der strukturierten Interviews ergaben, dass ein sehr gro3er Anteil der
Erzieher und Erzieherinnen auch drei Jahre nach Abschluss der ErgoKita-
Interventionsstudie im Hinblick auf Muskel-Skelett-Belastung im Arbeitsalltag
sensibilisiert war.

4. Ubertragung der Systematik zur ergonomischen Arbeitssystemgestaltung
an Facharbeitsplatzen auf Basisarbeitsplatze

Die in den Kapiteln 2 und 3 dargestellte Systematik zur ergonomischen
Arbeitssystemgestaltung an Facharbeitsplatzen haben sich bewahrt und konnten auch
auf typische Anwendungsfelder der Basisarbeit Ubertragen werden. Anhand der
folgenden zwei Beispiele aus der Basisarbeit eines abgeschlossenen und eines
laufenden Projekts soll verdeutlicht werden, dass dies prinzipiell mdglich ist.

4.1 Ergonomische Gestaltung von Arbeitsplatzen in einer Gepacktransferzentrale
eines Flughafens

In einer Gepacktransferzentrale eines Flughafens gibt es Basisarbeitsplatze, an
denen die Beschaftigten haufig schwere Lasten manuell heben, tragen und umsetzen
mussen. Die Anzahl der Lastenmanipulationen (bis zu ca. 250 Gepackstucke pro
Stunde und Beschaftigten) und das Gewicht der Gepacksticke (durchschnittliches
Gewicht eines Reisekoffers betragt ca. 18 kg) konnen bei den dort Beschaftigten zu
einer hohen Beanspruchung des Muskel-Skelett-Systems, insbesondere des
Ruckens, fuhren. In diesen Tatigkeitsbereichen werden z. T. Leiharbeitskrafte
eingesetzt, so dass die Wirkungen der hohen Belastung auf das Muskel- und
Skelettsystem wegen Personalfluktuation schwer zu ermitteln ist.

Im Rahmen einer Untersuchung des IFA wurde zur Pravention arbeitsbezogener
Muskel-Skelett-Beschwerden und -Erkrankungen die belastungsreduzierende
Wirkung von Vakuumhebehilfen in der Gepacktransferzentrale eines Flughafens
untersucht (Boser et al. 2011). Dazu wurden zehn Beschaftigte der Gepackabfertigung
mit dem CUELA-Messsystem ausgestattet. Die Ruckenbelastung der Arbeitsschichten
wurde sowohl an konventionellen Arbeitsplatzen (ohne Hebehilfen) als auch an
ergonomisch optimierten Arbeitsplatzen (mit Vakuumhebehilfen) messtechnisch
ermittelt und verglichen (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Heben und Umsetzen von Gepéackstiicken mit Hilfe von Vakuumhebehilfen in der
Gepéckzentrale eines Flughafens

Figure 3: Lifting and transferring luggage using vacuum lifting aids in the baggage handling
centre of an airport

Es zeigte sich, dass der Einsatz der Vakuumhebehilfen das Risiko der
Gepackabfertiger fur die Entstehung von Ruckenbeschwerden bzw. -erkrankungen
deutlich reduzieren kann. Die Verringerung der manuellen Umsetz- und
Hebevorgange um durchschnittlich ca. 75 % lasst eine nachhaltige praventive Wirkung
bzgl. der Entstehung von Muskel-Skelett-Beschwerden bei den Beschaftigten
erwarten. Die Ookonomische Evaluation ergab jedoch eine Reduktion der Anzahl
gehandhabter Gepackstlcke um ca. 20 % bei Nutzung der Hebehilfe gegenuber der
konventionellen Arbeitsweise. Fur den Arbeitsablauf im untersuchten Flughafen stellte
dies keinen wesentlichen Nachteil dar, da die Gepackumsatzrate mit Einsatz der
Hebehilfen immer noch uber dem durchschnittlichen Gepackaufkommen lag und hier
eher sicherheitstechnische Ablaufe einen zeitlichen Engpass darstellen. Ein weiterer
Vorteil der Hebehilfe ist ihre Vertraglichkeit mit dem konventionellen Arbeitsprozess.
Bei technischen Problemen kann ohne Umbau auf manuelle Gepackabfertigung
gewechselt werden. Es kdnnen auch mehrere Gepackabfertiger parallel mit Hebehilfe
und in konventioneller Weise am Gepackband arbeiten. Diese hohe Flexibilitat
ermoglicht es, saisonale Spitzen im Passagieraufkommen zu bewaltigen. Die
Akzeptanz der Beschaftigten zur Nutzung der Hebehilfen war nach einer
Eingewohnungszeit gut und die Auswertung der subjektiv empfundenen Belastung
ergab, dass sich die Beschaftigten am Ende ihres Arbeitstags bei Nutzung der
Hebehilfen deutlich weniger erschopft fuhlten.

In diesem Praxisbeispiel wurden Teile der in Kapitel 2 dargestellten Ablaufschritte
und Methoden eingesetzt. Es wurde aus Zeit- und Kostengrinden nicht das gesamte
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Arbeitssystem ergonomisch optimiert, umfangreichere Evaluationen durchgefthrt und
Handlungshilfen fur den Uberbetrieblichen Transfer erstellt.

Dennoch wurden die Ergebnisse der Untersuchung von anderen Flughéafen
wahrgenommen, so dass diese ihre Gepacktransferzentralen ahnlich ergonomisch
umgestaltet haben. Heute ist der Einsatz von Hebehilfen in diesen Tatigkeitsfeldern
weit verbreitet.

4.2 Ergonomische Gestaltung von Tétigkeiten bei Schnelllieferdiensten

Ein weiteres Beispiel fur klassische Basisarbeitsplatze sind Schnelllieferdienste, wie
z. B. Fahrradkuriere zur Essenslieferung (Abbildung 4).

ke stock adooe.com

Abbildung 4: Lastentransport durch einen Fahrradkurier

Figure 4: Load transport by a bicycle courier

Hohe Belastung kann bei der Ausfuhrung dieser Tatigkeiten u. a entstehen durch

e raue Umgebungsbedingungen (z. B. Hitze/Kalte, UV-Strahlung, Larm und
Abgase im StralRenverkehr),

¢ hohe physische Belastung (energetische und muskulare Belastung aufgrund
von Fahrten Uber langere Strecken mit Muskelkraft, ungunstiger
Lastentransport, z. B. langeres Tragen eines Lastenrucksack, durch
Fahrradkonstruktion vorgegebene unglnstige Korperhaltungen, ...)

e Ganzkdrper- und Hand-Arm-Vibrationseinwirkung Uber Lenker und
Fahrradsattel (insbesondere beim Einsatz von Pedelecs) und

e hohe psychisch Belastung (z.B. durch StralRenverkehr, Zeitdruck,
Navigation mit Mobiltelefon wahrend der Fahrt)

Durch den Einsatz von E-Bikes oder Pedelecs kann physische Belastung reduziert
werden, aber nicht die Belastung aus der Arbeitsumgebung. Zusatzlich besteht bei der
Nutzung schnellerer Fahrrader eine noch hohere Unfallgefahrdung.

Vor diesem Hintergrund wird am IFA derzeit ein Kooperationsprojekt auf Initiative
von Unfallversicherungstragern durchgefuhrt, dessen Ziel eine messtechnische
Erfassung und Analyse physischer und physikalischer Expositionen von
Fahrradkurier/-innen ist. Im Rahmen von Feldmessungen mit dem CUELA-
Messsystem in Kombination mit physikalischen Messungen (Hand-Arm-/Ganzkérper-
Vibrationen) sollen somit Belastungsfaktoren in realen Arbeitssituationen quantifiziert
werden.



Herbstkonferenz 2023, Dusseldorf:
.Menschengerechte Arbeitsgestaltung — Basisarbeit und neue Arbeitsformen*
Gesellschaft flr Arbeitswissenschaft e.V., Sankt Augustin (Hrsg.)

Zusatzlich zu diesen Messungen werden subjektive Beschwerdeangaben und
Anstrengungsangaben der Beschaftigten Uber standardisierte Befragungen mit dem
Nordic Questionnaire (Kuorinka et al. 1987) und einer Borg-CR10-Befragung (Borg,
2004) ermittelt. In einem weiteren Projektschritt sind Messungen weiterer
Belastungsfaktoren, wie UV-Strahlung, Larm sowie auch Erfassungen psychischer
Belastung denkbar.

Aus diesen tatigkeitsbezogenen Expositionsmessungen koénnen anschlielRend
arbeitssystemgestalterische Praventionsmal3nahmen nach dem (S)TOP-Prinzip
abgeleitet werden. Gemeinsam mit den Beschaftigten kdnnen neue technische
MaRnahmen entwickelt und deren belastungsoptimierenden Wirkung in Feld- und
Laborversuchen evaluiert werden. Denkbare (S)TOP-Ansatze sind z. B.

e Entwicklung einer geeigneten Fahrradtasche, mit der Lastentransport an der

Person wahrend der Fahrt entfallen kann

e Entwicklung weiterer individueller Einstellungsmdglichkeiten am Fahrrad, z. B.
um langandauernde ungunstige Korperhaltungen zu vermeiden

e Entwicklung von Feder-Dampfer-Systemen am Rad, um Ganzkoper- sowie
Hand-Arm-Vibrationen zu minimieren

e Optimierung der Navigation zur Nutzung bei ungunstigen Wetterbedingungen,

e Einfuhrung von Pausenzeiten zur Erholung,

e Entwicklung spezifischer personlicher Schutzausrustungen, wie z. B.
vibrationsdammende Kleidung, UV-Schutzkleidung, spezifischer Gehdrschutz,
Atemmasken zum Filtern von Abgasen und Luftschadstoffen,

Das Tatigkeitsfeld von Fahrradkurieren/-innen eignet sich aufgrund der vielfaltigen
Gestaltungsmoglichkeiten und dem erwarteten hohen praventiven Potential zur
Belastungsreduzierung sehr gut, um eine umfangliche systematische ergonomische
Arbeitssystemgestaltung durchzufihren. Hierzu bedarf es aber neben den
methodischen Moglichkeiten auch ausreichendes Interesse von betrieblichen
Akteuren diese Erkenntnisse letztendlich in konkrete Handlungsempfehlungen fur die
betriebliche Praxis aufzubereiten und umzusetzen.

5. Diskussion

Anhand der Beispiele wird deutlich, dass die Systematik zur ergonomischen
Arbeitssystemgestaltung an Facharbeitsplatzen prinzipiell auf die Gestaltung von
Basisarbeitsplatzen Ubertragbar ist. Bisher ist dies vermutlich noch nicht oft praktiziert
worden, da Basisarbeitsplatze weniger im Fokus der Praventionsarbeit und weniger
finanzielle Mittel hierfur zur Verflugung standen. Das beschriebene Vorgehen zur
systematischen messtechnischen Arbeitssystemgestaltung an Facharbeitsplatzen ist
kosten- und zeitintensiv, fuhrt aber bei sachgerechter Ausfuhrung nicht nur zu
nachweisbaren belastungsoptimierenden Wirkungen, sondern auch zu positiven
Okonomischen Effekten.

Die Beispiele der Basisarbeit verdeutlichen aber, dass das Belastungsspektrum an
diesen Arbeitsplatzen sehr komplex sein kann, so dass eine einfache
Gefahrdungsbeurteilung als Ausgangspunkt fur die Ableitung praventiver Malinahmen
vermutlich dieser Komplexitat nicht gerecht wird. Dies kann ein Hindernis fur wirksame
arbeitssystem-gestalterische Optimierungen darstellen.

Eine weitere Schwierigkeit konnte in der Schulung und Unterweisung der
Basisarbeitenden bestehen. Aufgrund der heterogenen Zielgruppe und des oft
geringen Bildungsniveaus der Basisarbeitenden sollte es das Ziel sein, leicht
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verstandliche Handlungsempfehlungen zur Erlduterung von (S)TOP-MalRnahmen zu
entwickeln und verfugbar zu machen. Idealerweise sollten diese nicht auf die deutsche
Sprache, z. B. bei der Beschreibung von Gefahrdungen und ergonomischen
Verhaltensweisen beschrankt sein. Hierzu gibt es bereits innovative Angebote und
Technologien, um diese Schwierigkeiten zu I6sen.

Ein Beispiel fur eine gelungene Schulungsmal3nahme fur Basisarbeitende findet
sich im Reinigungssektor. Die Firma ISS Facility Service GmbH Austria hat zur
Schulung von Reinigungskraften Lernbucher entwickelt. In diesen Lernbuchern
werden sowohl Reinigungsanweisungen wie auch Themen des Arbeitsschutzes (z. B.
ergonomische Verhaltensweisen) adressiert und in einfachen Bildern verstandlich
vermittelt. Mit Hilfe eines digitalen Audio-Lernstifts kdnnen die Lernenden zudem
Informationen Uber die abgebildeten Themen in ihrer jeweiligen Landessprache
abrufen (Frohlich, 2023).
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