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Grundlagen — Herausforderungen

Wieso wird fahigkeitsgerechte Arbeitsgestaltung immer wichtiger?

Beispiel Belegschaftsstruktur Automotive OEM 1, 2010 Beispiel Altersverteilung leistungsgewandelter Mitarbeiter Automotive
’ OEM 2, 2015 (n=1.233)
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Quelle: eigene Darstellung, nach Keskin & Stork, 2010. Quelle: eigene Darstellung nach Scheller et al., 2015.

= Steigender Anteil mit dem Alter, aber auch jiingere Arbeitnehmer/-innen kdnnen Leistungseinschrankungen aufweisen

= Einschrankungen sind vielfaltig und treten haufig in Kombinationen auf (reinhart & egvers 2012)

» Einsatz aIS H||f5kraft Und/Oder Verlust an PrOdUktiVit.at (Menges, 1998; Alvania et al., 2009, Brauer & Korge, 2009)

®» Korrektive Einzellosungen, systematische Einbeziehung in der friihen Planungsphase unzureichend (cocka & staudinger, 2009; gbers, 2014)
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Grundlagen — Altere & Leistungsgewandelte

Altere Mitarbeiter/-innen sind Personen...

... mit einem Lebensalter von 50 (ILO, Bundesagentur fir Arbeit) bzw. 55 Jahren (WHO, Statistisches Bundesamt)

... deren Leistungsfahigkeiten starken individuellen Schwankungen unterliegen
= Abnahme der korperlichen Leistungsfahigkeit (Beweglichkeit, Maximalkraft, Sehen, Horen)
= Aber: Stabilisierung, teilweise Zunahme der geistigen Leistungsfahigkeiten (kristalline Intelligenz) insb. Erfahrungswissen

Leistungsgewandelte Mitarbeiter/-innen sind Personen...

... welche irreversible physische und/oder psychische Einschrankungen der Leistungsfahigkeit aufweisen
... die ihre aktuelle Arbeitstatigkeit temporar oder langfristig nicht mehr vollstandig ausfiihren konnen

... deren Einschrankungen vom Betriebsarzt attestiert sind
(Rudow, 2011)

Aber: Leistungsgewandelte entsprechen nicht zwanglaufig Mitarbeitern/-innen mit Schwerbehinderung nach SGB 1X §2!
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Grundlagen — (Re-)integration Leistungsgewandelter

Wie konnen leistungsgewandelte Mitarbeiter/-innen (wieder) eingesetzt werden?

Separation Insourcing/Outsourcing Flexibilisierung _
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Wieland (199 nd Adenauer (2004

emﬂ Unterstlitzung durch digitale Menschmodelle und Simulationssoftware

22-09-23 www.imk-ema.com © imk Industrial Intelligence GmbH


http://www.imk-ema.com/
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ema Work Designer & fahigkeitsgerechte Arbeitsplatze

Ausflihrbarkeit
= Arbeitsprozesse kénnen durch den GroBteil der Mitarbeiter/-innen ausgefiihrt werden
= Menschmodell-Konfigurator
= 5./50./95. Kérperhohenperzentil mannlich/weiblich (ab ema 2.2.: individuell)
= Verschiedene Populationen (Dtl., USA, China, Japan, Mexiko)
= Altersklassen 20/40/60 Jahre mit alterstypischer & eingeschrankter Beweglichkeit
= Uberpriifung der Greifraume (nach DIN EN ISO 14738)

Ertraglichkeit
Summe Gesamtkérper Punkte: .

= Automatisch generierte Ergonomiebewertung mit EAWS® bzw.
NIOSH Lifting Index |

Arbeitsplatzanforderungsprofil |

Janalyst |
Takt Reservera %‘
Profilvergleich bzw. Job Match
= Automatische Erstellung von Arbeitsplatzanforderungsprofilen TH o S
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Arbeitsplatzanforderungsprofile

= Datengrundlage bilden bestehende Bewertungsverfahren (u.a. IMBA, EAWS), Normen (u.a. DIN/ISO), Richtlinien (u.a. ASR)
sowie Expertenfeedback aus dem Bereich Ergonomie/Arbeitssicherheit der Automobil-, Zulieferer- und Flugzeugindustrie

= 57 positiv formulierte physische und arbeitsorganisatorische Kriterien zur Einordnung von Beschaftigten und Arbeitsplatzen zur
Nutzung als Pen&Paper-Methode sowie implementiert in ema Work Designer (Ulimann, 2021)

il pro Takt/Arbeitstag (8 h)
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Quelle: Ullmann, 2021.
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Einblick in ema Work Designer
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Beispiel Volkswagen Sachsen GmbH, Fahrzeugwerk Zwickau

Ill

Ziel: Prospektive Gestaltung von Arbeitsplatzen im Bereich der Montage ,Versorgungskanal” des Volkswagen 1D.3

Gemeinsame Definition der Anforderungen an die Arbeitsgestaltung zum Einsatz
von leistungsgewandelten Mitarbeitern/-innen nach , Heat-Map*“

Digitale Erstsimulation des Planungsstandes als Bewertungsgrundlage und zur
Erkennung von Belastungsschwerpunkten

Virtuelle Abbildung verschiedener Varianten zum Einsatz Leistungsgewandelter
unter Berlicksichtigung Fertigungszeit, Ergonomie und Flachenbedarf

Finaler Abstimmungsstand und Ableitung der Einsatzpotentiale

Quelle: Fritzsche, Ullmann, Schéonherr, 2021
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P ID. Insight: Transformation Zwickau

Volkwagen Sachsen GmbH

» Pre-assembly line: electronic supply duct — before improvement Work place
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Volkswagen Sachsen GmbH | Dr. Ricardo Schonherr | 11. Februar 2020 | KSU: 0.1 | Fahrzeugwerk Zwickau



P ID. Insight: Transformation Zwickau

Volkwagen Sachsen GmbH

» First optimization — Integration of seated work tasks

Work place Productivity
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\ < 1 - right . Unbalance.di
. S l\ increased waiting
® A times & not well
— o 2 —left
,_.--""/- - ~

synchronized

2 —right

OL0®

qraunselung aleS:

_OFFET:EUCH @
Volkswagen Sachsen GmbH | Dr. Ricardo Schonherr | 11. Februar 2020 | KSU: 0.1 | Fahrzeugwerk Zwickau



P ID. Insight: Transformation Zwickau

Volkwagen Sachsen GmbH

» Final result: Redesign of workstations & pre-assembly process Work place

2x speed : B 1 left

1 —right Balanced
between
2 — left workers

Improved work balance,
synchronization & productivity

Reduced ergonomic workload for all
employees

e Integration of 4-8 additional workers
\: with impairments

e 2 a Implemented
puBLIC
BRFENTLICH
Volkswagen Sachsen GmbH | Dr. Ricardo Schonherr | 11. Februar 2020 | KSU: 0.1 | Fahrzeugwerk Zwickau




Beispiel Komponentenfertigung Daimler Truck AG Werk Kassel 1/2 emdad o i

Ziel: Uberfiihrung bestehender Arbeitsplitze der Komponentenmontage in neuen zentralen Produktionsbereich
fur den Einsatz leistungsgewandelter Personen

Workshop zur Definition und Eingrenzung des Planungsbereiches und den
Anforderungen zum Einsatz von Mitarbeitern/-innen mit Einschrankungen

Ist-Analyse aktueller Vormontagen und Konzepterstellung eines neuen zentralen
Produktionsbereichs unter Berlicksichtigung von Prozess, Layout und Materialfluss

Digitale Workshops u. a. mit den spateren Nutzern/-innen der Arbeitsplatze und
weitere Optimierung hinsichtlich Ergonomie und Effizienz

Erstellung von Lastenheften zur Umsetzung der abgestimmten Vorzugsvariante
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Beispiel Komponentenfertigung Daimler Truck AG 2/2
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Ausblick neuer Funktionen zur digitalen Arbeitsgestaltung

Berilicksichtigung von Mitarbeiterfahigkeitsprofilen und Einsatzanalyse im ema Work Designer

#= Menschmodell-Kenfigurator - m] X
| Eigenschaften | Spezielle Einschrankungen | Vorschau
| Korperhaitung | Lastenhandhabung | Aktionskrafte / Vibrationen | Arbeitsumicld |
_ nie gelegentlich haufig Uberwiegend standig l;l ]i’
Grundkorperstellung <10% >10-50% »50-90% >90%
Seben fCaen i el =2 o © o o O] Import oder Erstellung von Semi-automatisch generiertes
Sehen © o o @ Mitarbeiterfahigkeitsprofil in Arbeitsplatzanforderungsprofil
(Bewegungsraum <1,5m")
dauerhaftes Arbeiten im ema Work Designer in ema Work Designer
@/ L L) = ()
Sitzen (Dauer 223%)
Wechselnde Korperhaltung . i Leistungseinschrankungen Automatischer Arbeitsplatzanforderungen
Stehen / Gehen / Sitzen ~— s ~— s - Abgleich in
Obere Extremitat legentlich haufi iberwiegend tandi Beispiel: Work Beispiel:
- gelegentlic! ufig Uberwiegen standig . X ema or B
" 510% >10-50%  >50-90% >90% * Kein Knien Desizner * 60° Rumpfbeugung
bl s e @ P ® ® ® : * Kein Heben >5 kg £ * Lastenhandhabung 4 kg
wbsten aber Kopt ﬁ * Keine Fingerkrafte > 30N * 60 N Kraftaufwendung
@ o [~ o (] -
Arbeiten auf / dber @ @ @ @ @ . K'C')rperha|tung a
Schulterniveau
* Lastenhandhabun o
korperferne Armhaltung - . . g
~60% © © © - - » Aktionskrafte (]
Beweglichkeit Unterarm/ . P o y y
hageent © © v v C v
Fingerfertigkeit / . p = y y
| @/ L o (=) L) . . . . . .
Feinmoterik 8 Mitarbeiter(-population) ist aktuell nicht einsetzbar!
Rumof we  Sthesenfich by cbenvegend sty o)

|Menschmodell hinzufigen| | Standardeinstellungen|
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